MONITOR DDS-USB

pre monitorovanie a zaznamenavanie stavu
2-BUS dorozumievacieho systému

Umozni identifikovat osoby, ktoré povolili vstup navsteve do objektu cez domaci telefén a
poskytuje informacie o prevadzke komunikaéného systému. Monitor DDS-USB
umoznuje off-line / on-line monitorovanie so zadznamnikom, pri ktorom je mozné
prevadzkovat monitor DDS aj bez pripojenia k PC a udalosti sa v tomto pripade ukladaju
do vnutornej paméte monitora. Nastavenia sa vykonavaju v programe BBIQ.
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V programe BBIQ je mozné sledovat' a zaznamenavat'tieto zakladné informacie:

- volanie na Géastnicke é&islo z vchodového vratnika Technické informacie

- odpovedanie na volanie z vratnika (zodvihnutie domaceho teleféonu) L . .
- odblokovanie dveri z domaceho telefénu - pripojenie k PC cez mini USB konektor, USB kabel

- interkomové volania (medzi doméacimi telefénmi) je stcastou balenia (USB - USB mini, 2.0 m)
- softvérové nastavenie v programe BBIQ

- spolupracuje s 2-BUS systémami TESLA STROPKOV, a.s.
- kapacita zaznamnika: 3276 udalosti
- napajanie 6-24 V AC/DC (adaptér nie je prilozeny)
- rozmery: 22 x 82 x 58 mm (vxsxh)
- on-line rezime moze byt pripojeny len jeden monitor
DDS - USB v systéme (cez USB do PC)

Zaznamenavat je mozné aj dalSich podrobnejsich funkcii, ako napr. dialkové
programovanie alebo ovladanie osvetlenia a pod.

VSetky zaznamenané informacie su adresné voci ucastnickemu c€islu (bytu).

Zapojenie
1. pripojte monitor DDS-USB k PC cez mini USB (USB kabel je prilozeny).
2. vodi¢e BUS1 (Cierno-Cerveny) a BUS2 (Cierny) pripojte na komunikacnu linku 2-BUS
systému audio/video systému, t.j. na svorky BUS1 a BUS2 doméceho telefénu
alebo elektrického vratnika. pripojenie k PC

3. monitor DDS pripojte na zdroj napéjania. B?BKSEE' mini
4. skontrolujte komunikaciu s PC v programe BBIQ.
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ZAPOJENIE MONITORA DDS-USB
Monitor DDS pripajajte do zapojeného
a naprogramovaného 2-BUS
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