BEZKONTAKTNA CiTACIA JEDNOTKA BES RFID 125 kHz

Technické parametre

Typ ¢itacky: SR-1EM, piezo, LED
Napéjanie: 12 VDC

Spotreba pradu: max. 30mA
Frekvencia: 125 kHz

Citacf protokol: Wiegand 26bit

Citacia vzdialenost: 3-8 cm
Identifikatory: EM (privesky, karty)
Rozmer CitaCky: 82 x 42 x 16 mm
Kryt CitaCky: plast, IP68

Kabel ¢itacky: 18 cm

Pracovna teplota: -45 °C do +60°C
Citatka je upevnend na doske 85 x 85 mm (vx§
Modul KARAT: so zamkom BES-4204

titacka je osadend
na doske, ktord sa
pripevni skrutkami
k moduly KARAT

) pre montdZ do modulu KARAT

vo farebnom vyhotoveni antika medend, antika strieborna, inox
Spolupracuje s operaéno-pametovymi jednotkami UNI SIET
Podporovany softvér: BBIQ

POPIS VODICOV:

- Cerveny : DC+ (12V)
- Cierny: GND

- Zeleny: Wiegand WO
- Biely: Wiegand W1

- Modry: Zelena LED
- Z1ty: Piezo

umiestnenie - Sedy: Wiegand 34bit*
SR-1EM Gitatky
v module KARAT

* Standardne sa vyuZiva format Wiegand 26 bit (Sedy .
vodi¢ sa nezapéja). V pripade, Ze potrebujete nastavit }ﬂ’\
Wiegand 34 bit pripojte Sedy vodi¢ na vodi¢ GND. '

' Skatule
J— . Bal.papier

Dostupné vyhotovenia citacky BES RFID

» Modul s uzamykanim

Citacku s uzamykanim je mozné
osadit samostatne alebo spolu s
inymi modulmi v tiacidlovom table
KARAT. Modul s uzamykanim je
mozné vybrat z tlacidlového tabla
odomknutim modulu ¢itacky bez
potreby manipulovat' s inymi
modulmi tabla.

0042009004.1 - citacka BES RFID s uzamykanim antika medend
0042009004.2 - itacka BES RFID s uzamykanim antika strieborna
00420090045 - citacka BES RFID s uzamykanim inox

PE sacky
@ PE folie
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dizajn KARAT
urcené pre tlacidloveé tabla US KARAT

Bezkontaktna ¢itacka BES RFID je uréena pre osadenie
do audio a video tlagidlovych tabiel KARAT z
produkcie TESLA STROPKOV - a.s. Modul ¢itacky BES
RFID moze byt stiéastou horizontalnej alebo vertikalnej
zostavy tlacidlového tabla v analégovom pripadne
digitalnom vyhotoveni s priamou alebo koédovou

volbou.
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PRiKLAD Zapojenie bezkontaktného pristupového systému BES s OPJ UNI SIET RS485, Eitatkou BES RFID, elektromechanickym
- zamkom pre jeden vchod (jedny dvere) a s moznostou on-line pripojenia k vzdialenému PC.
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Odporitané prepojovacie kable a ich dizka

elektromechanicky 0d ¢itacky k operacno-pamétovej jednotke je

elektricky zdmok a jedna ¢itacia jednotka BES RFID. Piezomeni€ slazi
nazvukovu signalizaciu odblokovania elektrického zamku.
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: | Schéma zobrazuje zapojenie pristupového systému BES pre
| PC usB D 1 jednosmernd kontrolu dveri s nezavislym adresnym zaznamom o
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