MIFARE CITACKA KR-20TM

MIFARE 13.56 MHz bezkontakina &itacka KR-201M s elegantnym a pevnym dizajnom je vhodné pre
pristupové systémy. Data s prendsané vo formate Wiegand 34 bit. Instalécia o pripojenie do systému je
jednoduché. Mé& vstavany dvojfarebnd signalizacnd LED ( ervent /zelent) a piezobzuciak. Citagka je
vyrébané vo vodotesnom vyhotoveni s IP65 vhodné pre vonkaisie prostredie a pracovnd teplotu od -10 do
+60°C. Nieje vhodnd pre montéz na kovovy povrch, alebo v blizkosti kovového povrchu.

Po sprévnom zapojeni a nastaveni pristupového systému je &itacka schopné pregitat prilozeny bezkontakiny
privesok / kartu na vzdialenost do 5 cm. Povolenie vstupu je signalizované zelenou LED a pipnutim
piezobzugicka.

KR-201M
84.5x44x16.8 mm
(vx3xh)
TECHNICKE PARAMETRE POPIS VODICOV:
- napdjanie: 6-14 VDC - Cerveny : DC+ (6-14V)
- spotreba pradu: 70mA - Ciern)'/: GND
- technolégia: MIFARE - Zeleny: Wiegand DO

- Biely: Wiegand D1
- Sedy: Zelena LED
- Fialovy: Bzu¢iak

- vystupny protokol: Wiegand 34bit
- frekvencia: 13.56 MHz

- &itacia vzdialenost do 5 cm

- signalizaéné LED (dvojfarebné)

- piezobzuciak UPOZORNENIE:

- krytie IP65 Citagka nie je vhodné pre montéz na kovovy
- dizka napdjacich vodicov - kébel: 30 cm (1m) povrch alebo v blizkosti kovového povrchu.

- charakteristika krytu: plast, farba cierna V pripade takejto montaze sa vyrazne znizuje
- materiél: ABS+PC s textirou alebo Gplne znemozni &itacia schopnost

- prevadzkové teplota: -10°C do +60°C jednotky.

Moznost dokipit izolaénd podlozku vhodno

pri montézi itacky na kovovy povrch.

Podlozka slizi na ciastoéne znizenie vplyvu
kovového povrchu na ¢itaciu schopnost jednotky.
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Izolaéna podlozka
- obj. €islo: 0012014009
-rozmer: 79 x 37 x 5,6 mm (v x § x h)
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Poznémka: Piezobzuciak je stéasfou bezkontaktnej &itacky KR-201TM.

V pripade, ze zvuk piezobzuciaka je silny, odporiéame prelepit ho izolagnou paskou, ktoré zvuk stlmi.



