MONITOR DDS-RS485

pre monitorovanie a zaznamamenavanie stavu
2-BUS dorozumievacieho systému

Umozni identifikovat osoby, ktoré povolili vstup navsteve do objektu cez domaci telefon a
poskytuje informacie o prevadzke dorozumievacieho systému.

Monitor DDS-RS485 umozriuje off-line/on-line monitorovanie so zaznamnikom, pri ktorom je
mozné prevadzkovat monitor DDS aj bez pripojenia k PC a udalosti sa v tomto pripade
ukladaju do vnutornej pamate monitora. Nastavenia sa vykonavajua v programe BBIQ 4G.

V programe BBIQ 4G je mozZné sledovat'a zaznamenavat nasledovné zakladné informacie:

- volanie na ucastnicke Cislo z vchodového vratnika

- odpovedanie na volanie z vratnika (zodvihnutie domaceho teleféonu)
- odblokovanie dveri z domaceho telefonu

- interkomové volania (medzi domacimi telefénmi)

Mozné je nastavenie sledovania aj dalSich podrobnejSich funkcii, ako napr.
dialkové programovanie alebo ovladanie osvetlenia a pod.

VSetky zaznamenané informacie su adresné voci u€astnickemu Cislu.

Zapojenie

1. nastavte sietovu adresu pomocou DIP prepinaCov (tabulka na druhej strane)

2. pripojte monitor DDS-RS485 k existujucej sieti operacno-pamatovych
jednotiek (svorky A,B)

3. pripojte programator prevodn

2. na svorky BUS (BUS1), GND (BUS2) pripojte komunikaénu linku

3. na svorky 12V, GND pripojte napéatie zo zdroja 12V DC

4. vytvorte zariadenie monitor DDS v programe BBIQ 4G

svorky:

A,B (RS485) - pripojenie k pristup.systému

+12V, GND — napéjanie

BUS, GND — BUS1, BUS2 (pripojenie ku komunikaénému systému DDS)
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Technické informacie

- pripojenie priamo do siete pristupového systému

- nastavenie sietovej adresy cez DIP prepinaca

- softvérové nastavenie v programe BBIQ 4G

- spolupracuje s 2-BUS systémami TESLA STROPKOV, a.s.
- kapacita zaznamnika: 3276 udalosti

- napajanie 12 V DC (adaptér nie je prilozeny)

- rozmery: 22 x 82 x 58 mm(vx$xh)

DEK MONITOR 485
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ZAPOJENIE MONITORA DDS-RS485
Monitor DDS pripajajte do zapojeného a
naprogramovaného pristupového systému

a komunika¢ného systému.
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