RAK BES

in§talacny ndvod pre manudlne
a softvérové programovanie

s USB a RS232 konektorom

#3554

RAK BES/D
BLUE RAK BES/D

operacnd jednotka 125 kHz
USB, RS232, MASTER funkcia




Technické parametre operatnej jednotky

RAK BES/D:
Napajanie: 8 - 15V AC, 9-24V DC
Spotreba: 70 mA pri 12 V DC - v pokojovom stave
125 mA pri 12 V DC - pri zopnutom relé a zvukovej signalizacii

Pri pripojeni externej itacky cez RS232 sa ubezpecte, Ze napdjacie
napadtie privddzané na svorky OPJ zodpoveda Specifikdcii Citacky.

Integrovana Gitacia jednotka: RFID, 125KHz
Typ identifikatora: EM4100, 125 KHz (a kompatibilné privesky RFID)
Programovanie: 1. manudlne - tla€idld PRG a DEL na plo3nej doske
2. MASTER funkcia
3. softvér RAK - pripojenim k PC

Podporovany softvér: RAK

USB kébel: odportigana max. dizka 2 m

Kapacita uZivatelov: 3000 identifikatorov

Doba uvolnenia el.zamku: nastavitelnd od 1 az 30 s (cez softvér)

Rozmery ploSnej dosky: 85 x 85 mm (vx$), montdZ do panelu KARAT, GARANT TT20

Dostupné vyhotovenia: vid str. 43-44.




Vystupy/vystupy:
1xrelé 5A/250VAC
1 x USB (zasuvka B) pre pripojenie k PC
1 x svorky pre pripojenie vystupného tlacidla
1 x 3-pinovy konektor pre pripojenie externej éitacky s vystupom RS232

Podporované externé gitacky:
ACCESS 7AH, 7C 2.0, 8CD 2.0, AY-K12C
Vzdialenost OPJ - externa Gitacka: max- 15 m

Externé ¢itacky RS232 pre
pripojenie k 3-pin konektoru

3-pinovy
konektor

programovacie

tlacidla 8CD 2.0 SLM
BASIC

7AH,7C20,  8CD2.0 AY-K12C




BLUE RAK BES/D:
Napajanie: 8- 15V AC, 9-24VDC *’»
Spotreba: 130 mA pri 12 V DC - v pokojovom stave

190 mA pri 12 V DC - pri zopnutom relé a zvukovej signalizaci

210 mA pri 12 V DC - pri Bluetooth komunikécii

Pri pripojeni externej citacky cez RS232 sa ubezpecte, Ze napdjacie
napétie privddzané na svorky OPJ zodpovedad Specifikdcii Citacky.

Integrovana éitacia jednotka: RFID, 125KHz
Bluetooth modul: ESP32-S
Typ identifikatora: EM4100, 125 KHz (a kompatibilné privesky RFID)
Programovanie: 1. manudine - tla€idld PRG a DEL na plo3nej doske
2. MASTER funkcia
3. softvér RAK - pripojenim k PC
4. mobilnd aplikdcia RAK (pre OS Android 5.0 a vy33ie)

Podporovany softvér: RAK

USB kabel: odporii¢ana max. dizka 2 m

Kapacita uZivatel'ov: 3000 identifikatorov

Doba uvornenia el.zamku: nastavitelnd od 1 az 30 s (cez softvér)

Rozmery ploSnej dosky: 85 x 85 mm (vx3), montaz do panelu KARAT, GARANT TT20
3Dusiupné vyhotovenia: vid str. 43-44.




Vystupy/vystupy:
1xrelé 5A/250VAC
1 x USB (zasuvka B) pre pripojenie k PC
1 x svorky pre pripojenie vystupného tlacidla
1 x 3-pinovy konektor pre pripojenie externej éitacky s vystupom RS232

Podporované externé Eitacky:
ACCESS 7AH, 7C 2.0, 8CD 2.0, AY-K12C
Vzdialenost OPJ - externa Gitacka: max- 15 m

Externé Citacky RS232 pre
pripojenie k 3-pin konektoru
IN:

3-pinovy
konektor

konektor

rogramovacie
Bluetooth modul prog ol TH.TC20,  8op20 Y120
tlacidla 8CD 2.0 SUM
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RAK BES

Operacna jednotka RAK BES sa dodava ako komplet alebo doska plo§ného spoja. RAK
BES ma integrovani 125 kHz &itacku, vystup pre ovladanie elektrického zamku, kontakty
pre pripojenie vystupného tlagidla a 3-pinovy konektor pre pripojenie externej citacky s
datovym vystupom RS232. Plona doska moze byt intalovana do montaznej Skatule
podravyberu a potreby zakaznika alebo ako stcast tlacidlového tabla KARAT a GARANT.

RAK je pristupovy systém pre bezkontaktnd technoldgiu RFID, ktory umoZiiuje rychle
naprogramovanie operacnej jednotky cez tlacidla osadené priamo na OPJ RAK BES.
Tlagidla umoZriuji dve zakladné operacie - naprogramovanie identifikatorov do pamate
OPJ RAK avymazanie uloZenej databézy.

Dalsou moznostou programovania identifikétorov do
paméte operacnej jednotky priamo na mieste montaze
je Master kfi¢. OPJ RAK sa dd programovat tieZ cez
softvér RAK.

OPJ RAK sa radi medzi jednoduché npristupové
systémy, ktoré nepodporuji moznost vytvarat zaznamy
o udalostiach.




Softvér RAK

V pripade, Ze sa pristupovy systém RAK BES pouziva pre inStalaciu s vy$Sim poctom
identifikatorov, odpori¢ame vyuZival softvérové programovanie a zalohovanie
databazy. Softvér RAK umoZiiuje vytvorenie jednoduchej databdzy identifkatorov,
definovanie vlastnosti identifikitorov, vlastnosti zariadenia (operacnej jednotky),
nastavenie Casovej dizky zopnutia elektrického alebo elektromagnetického zamku,
hfadanie identifikdtora a nagitavanie identifikatorov z OPJ RAK BES.

RAK BLUE
Operacnd jednotka BLUE RAK BES ma vSetky vlastnosti RAK BES a navy$e méa na DPS
osadeny Bluetooth modul pre bezdrdtové pripojenie k mobilnému Android zariadeniu.

RAK BLUE ponika okrem Standardnych spdsobov programovania t.j. manudlne
programovanie (cez programovacie tlaidla na DPS), Master kli€om, cez obsluzny
softvér RAK aj programovanie cez mobilna aplikaciu RAK. Mobilna aplikacia RAK pre
zariadenia s 0S Android umoziiuje vytvorenie jednoduchej databdzy, definovanie
vlastnosti identifikatorov, vlastnosti zariadenia, nastavenie ¢asovej dizky zopnutia relé,
hfadanie identifikdtora a nacitavanie identifikatorov z OPJ. Programovanie cez mobilnt
aplikaciu RAK je vefmi jednoduché a vyrazne ufahcuje spdsob spravy systému.




Manudlne programovanie identifikdtorov

Operacnd jednotka umoZnuje velmi rychle a Casovo nendroCné naprogramovanie
bezkontaktnych identifikdtorov bez pouZitia PC. Na programovanie sa pouZivajli dve
tlagidld umiestnené na zadnej strane dosky OPJ RAK.

Na napéjacie Wago svorky privedte napatie podfa
technickej Specifikacie parametrov zariadenia.
OranZové LED zacne blikat.




Manudlne programovanie identifikatorov

Pre naprogramovanie identifikatorov stlacte tlacidlo
PRG a drzte ho stlaené pocas celého programovania.
Budete pocut rychlo preru$ovany ton, o oznamuije, Ze
OPJ RAKBES je vprogramovacom madde. Pocas tohto
zvukového signalu je mozné prikladat identifikatory do
¢itacieho pofa OPJ RAK BES.




Manudlne programovanie identifikdtorov

PriloZenim identifikatora do Citacieho pofa zaznie jedno
kratke a nasledne jedno dIhé pipnutie. Obe pipnutia
su sprevadzané trvalym rozsvietenim oranzovej LED.
Identifikdtor je naprogramovany.  PriloZte dalSi
identifikator.

Po ukonceni programovania uvolnite tlacidlo PRG.
Zvukovy signal programovacieho mddu bude trvaf
dalSie 3s.Potom je OPJ RAKBES v operaénom made.




Vyskoajte funkénost identifikatorov

Pred instaldciou odporiicame overit funkcnost naprogramovanych identifikdtorov -
zopinanie relé.

PriloZte identifikator do Citacieho pofa OPJ RAK BES.
Pokial je kod identifikatora v databaze, budete pocut
jedno kratke a nasledne po 1 sekunde dlhé pipnutie.
Zéroveri sa zopne relé a poCas doby zopnutia relé
oranzova LED svieti.




Manudlne nastavenie MASTER kl'oca

PRG+DEL

MASTER

1. Nastavenie MASTER kl'dca

Pre nastavenie MASTER klica stlagte tlaGidlo PRG, budete pocut rychlo
preruSovany ton. Stcasne stlacte tlacidlo DEL, ozve sa preruSovany ton.
Pocas preruSovaného tonu priloZte do citacieho pofa OPJ RAK BES
identifikator, ktory chcete pouZivat ako MASTER.

Takto pripraveny MASTER kIG¢ je mozné pouZif kedykolvek pre dani
operacni jednotku. Ak chcete nastavit iny identifikitor ako MASTER kIi¢,
postupujte podfa bodu 1 (MASTER sa nevymazava, iba sa prepiSe novym 1D
Cislom).




Programovanie pomocou MASTER funkdie

MASTER

3 U S
2. Naprogramovanie identifikatora pouzitim MASTER kl'déa

PriloZte MASTER k¢ do Citacieho pofa OPJ RAK BES, zaznie jedno dlhé
pipnutie a nasledne rychlo preruSovany ton, ¢o oznamuije, Ze OPJ RAK BES
je v programovacom mdde. PoCas tohto zvukového signélu priloZte
uZivatelsky identifikator do Citacieho pofa OPJ RAK BES, zaznie jedno kratke
a nasledne jedno dlhé pipnutie. Obe pipnutia st sprevadzané trvalym
rozsvietenim oranZovej LED. Identifikator je naprogramovany a OPJ RAK
BES je voperaénom maode.

uzivatefsky

Pre naprogramovanie dalSieho uZivatelského identifikitora musi byt OPJ RAK BES
uvedend opét do programovacieho madu priloZenim MASTER kl'ica - postupujte podla
bodu 2.




Mazanie identifikatorov

Stlacte tlacidlo DEL a drzte ho stlaené po celi dobu
mazania. Zaciatok mazania je signalizovany kratkym
preruSovanym pipanim. Ukondenie mazania je
signalizované jednym dlhym pipnutim.

Uvolnite tlagidlo DEL. V OPJ RAK BES nie su teraz
uloZené Ziadne identifikatory. Ak priloZite identifikator
do Gitacieho pola, budete pocut jedno krétke pipnutie,
relé sanezopne.




POZOR! DEL TLACIDLOM

VYMAZETE VSETKY
IDENTIFIKATORY!

UPOZORNENIE: Pomocou tlagidla DEL nie je mozné identifikitory mazat
jednotlivo. StlaGenim a podrZanim tlacidla DEL vymaZete celli databdzu
identifikitorov z pamdte OPJ. Pred pouZitim manualnej funkcie mazania
odporitame vytvorit zdlohu databazy v PC jednoduchym naditanim
identifikatorovz OPJ pomocou softvéru RAK.

Ak chcete vymazavat identifikatory jednotlivo, vyuZite obsluzny softvér RAK, ktory
pondka rozSirené moZnosti spravy databéazy pristupového systému.




Softvérové programovanie operaéno-pamitovej jednotky RAK BES

RozSirené programovanie OPJ RAK poskytuje obsluzny program RAK, ktory
umozfiuje vytvorenie jednoduchej databazy, definovanie vlastnosti
identifikdtorov, vlastnosti zariadenia, nastavenie €asovej dizky zopnutia relé,
hfadanie identifikitora a nacitavanie identifikaitorov z OPJ RAK. Pre
programovanie je nevyhnutné pripojit OPJ k PC pomocou USB.

Podporované operacné systémy
Operacny systém: Windows XP SP2, VISTA, 7,8,10,11




Instaldcia programu RAK

InStalaciu mozZete vykonat priamo z distribu¢ného USB alebo z pevného disku svojho PC
po prekopirovani in$talaného sdboru do vybraného adresara. Najnovsiu verziu
programu RAK si méZete stiahnut aj z internetovej stranky www.rys.sk.

» Spustite inStalacny stibor rak_X_XX_setup.exe (X_XX je Cislo aktualnej verzie
programu). Po jeho spusteni sa zobrazi okno Vyber jazyka sprievodcu
inStalacie , zvolte jazykovi mutaciu programu a potvrdte OK.
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» Zobrazi sa zdkladné okno Vita Vas sprievodca inStalaciou produkiu RAK.
Potvrdte Daleja pokraCujte v inStalacii programu podfa pokynov sprievodcu.

» Po nainStalovani programu sa zobrazi okno s informdciou o tom, Ze in$talacia
bola dokongena. Na ukongenie indtalacie stlagte tlacidlo Dokongit.




Spustenie

» Ak je program nainatalovany spravne, tak v ponuke Start — V$etky programy
sa vytvorila skupina (adresér) RAK (pripadne nazov skupiny, ktory ste zadali
pocas intalacie). Kliknutim na odkaz RAK je moZné spustif program.

» Ak ste pocas instalacie zvolili aj moZnost umiestnenia odkazu na Pracovnii
plochu, aplikaciu moZete spastat cez tento odkaz - ikonu €5 RAK.

» Aplikaciu je mozné spustit aj priamo cez sdbor rak.exe, ktory sa nachadza
v adresari Program Files/RAK (alebo nazov adresara, ktory ste zadali pocas
inStalacie). Kliknite na ikonu Pogitaé (Tento Pocitac) a v zobrazenom okne
si vyhladajte prisluSny adresar.




Pripojenie hardvéru

» Pred tym ako nastavite zakladné vlastnosti zariadenia a vytvorite databazu je
potrebné pripojit operacni jednotku RAK (OPJ RAK) k PC. Pripojenie je mozné
vykonat priamo cez kabel USB A/B, ktory sa pripoji do USB zasuvky osadenej
na OPJ RAK.

» Na napéjacie svorky privedte napétie podfa technickej Specifikacie parametrov
zariadenia. OranZova LED na OPJ RAK zacne blikat.

OPJ RAK

el E

» OPJ RAK pripojte na vofny USB port. Nainstalujte spravny ovladaé pre OPJ
RAK z USB kltca, ktory sa dodava spolu s vyrobkom. Cesta k ovladacom
zariadenia je "X:\USB-RS485 prevodnik’, kde X je pismeno priradeného USB
portu, v ktorom je vioZzeny USB kiu¢. Postupujte podfa Standardnych postupov
pre indtaldciu ovlddacov. Ovladac je dostupny aj na www.rys.sk.




Typy odporiéanych oviadacov pre OPJ RAK

pre Windows 2000, XP

- USB/RS485 prevodnik - FTDI Win 2k Drivers
pre Windows Vista, 7

- USB/RS485_Win7 prevodnik - FTDI CDM Drivers
pre Windows 8, 8.1a 10

- USB/RS485_Win8.1 prevodnik - FTDI CDM Drivers

Oba ovladace st dostupné na stiahnutie na www.rys.sk alebo na prilozenom USB
kragi.

» Ak je ovladat zariadenia nainstalovany spravne, operacny systém rozpozna
pripojeny hardvér. Cislo COM portu, pod ktorym sa moZete pripajat k zariadeniu
zistite v Spravcovi zariadeni Windows (Porty COM&LPT).

» Dalsie nastavenia pre komunikdciu medzi OPJ RAK a programom RAK -
nastavenie komunikaéného portu je potrebné vykonat v samotnom obsluznom
programe RAK.




Nastavenie komunikaéného portu

» V programe RAK kliknite na ikonu Nastavenie aplikacie, otvori sa okno
Nastavenia. Postupne nastavte jednotlivé komunikaéné porty kliknutim na
tlagidlo --- nachddzajice sa pod nazvom portu.

Komunikacny port na zadavanie novych
identifikatorov - port, na ktorom je pripojené
zariadenie, cez ktoré st priddvané identifikdtory
do databdzy (operacnd jednotka alebo
programator).

Komunikacny port na spojenie so zariadenim -
port, na ktorom je pripojend operacnd jednotka.

Komunikacny port na spojenie s itackou
prenosového Eipu - port, na ktorom je pripojeny
programdtor USB-RS485.

» V okne Urenie sériovej linky kazdého komunikacného portu sa zobrazi
Zoznam komunikaénych liniek. Do pola Nazov sériovej linky napiste Cislo
portu, na ktory je pripojena OPJ RAK alebo programator. Kliknite OK a rovnako
postupujte pri nastaveni dalSich dvoch portov.

» Po nastaveni komunikacnych portov sa zobrazia ich nazvy v okne Nastavenia.
Kliknite Naspat pre navrat do hlavného okna aplikécie.
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Nastavenie vlastnosti zariadenia

Zariadenim sa mysli operacnd jednotka RAK, ktora je pripojend k PC a s ktorej
databdzou sa aktudlne pracuje.

» Vlastnosti OPJ RAK je mozné nastavit kliknutim na ikonu Vlastnosti
zariadenia v hlavnom okne aplikécie.

g  Basphaciinpets & Spkacimpus
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Poznamky
V zobrazenom okne v poli Poznamky moZete definovat rozne informacie o mieste
in$taldcie, kontaktnej osobe apod.

Cas otvarania[sec]
DiZka odblokovania elektrického zé{nku je v operacno-pamafovej jednotke RAK
$tandardne nastavena na 5 sekiind. Cas je mozné menit od 1 - 30 sekiind.

Impulz

Této funkcia reZimu spinania elektrického zdmku sa pre OPJ RAK BES a RAK DEK
nepouziva, nie je potrebné menit nastavenie. Funkcia je uréend pre OPJ RAK
SLIM.

Martncekova 3 0K I
predny vchod

Ingtalované 01.10.2008 a
Spravea databazy Jan Rys, tel 02-53412823
Naspét

7.0

Cas otvérania [sec] Impulz
’71"' Rozpinaci impulz ¥ Spinaci impulz ‘
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Heslo pre prenosovy ¢ip

Funkcie prenosového Eipu nie je moZné vyuZivat' s bezkontaktnou OPJ RAK BES.
Heslo je ddlezité definovat pre star§ie OPJ RAK DEK, kde je mozné aktualizicia
databédzy aj pomocou prenosového Cipu. Heslo sa do OPJ RAK posiela spolu s
dal§imi nastaveniami a databézou identifikdtorov pocas priameho pripojenia k OPJ
a slizi na potvrdenie opravnenia prepisat databazu identifikatorov v OPJ pomocou
prenosového Cipu.

» Heslo mozete zadat rugne, alebo klinutim na tlaGidlo Generovat heslo, systém
vygeneruje heslo pre prislu§nt operaéni jednotku.

» Standardne je heslo skryté pod hviezdickami. Pokiaf chcete zobrazit definované
heslo, oznatte Zobrazit heslo.

Jre | 1 KOZPINACI IMpUIZ 1+ SpNAct mpuiz |
Heslo pre Prenosovy Gip ¥ Zobrazi heslo
[peG5eFZhBL

Generovat heslo

Masterkl'ié na prooramovanie identifikatorov na mieste instalacie
Nové heslo je moZné vyuZivat aZ po aktualizacii OPJ RAK priamym pripojenim k PG
cezfunkciu Posielanie identifikatorov na zariadenia.
23




Master kfi¢ na programovanie identifikatorov na mieste instalacie
V programe je mozné nastavit identifikaéné ¢islo Master kltica.

e
Masterkli& na programovanie identifikatorov na mieste inStalacie

0000328e36c000065 v Fo

’—andia\ny Masterkl'Gé pri daliej konfigurcii prepis eprepisat

menit masterklic

i Oznamit % Prepisat " Nepreplsat

» Pre nastavenie nového Master kfita oznate policko Povolit zmenif
masterklié. Do textového pofa vlavo napiste identifikatné ¢islo identifikatora,
ktory chcete pouzivat ako Master kIic. Ak je OPJ RAK pripojena k PC, priloZte
predmetny identifikator k dotykovej ploche / Citatke OPJ. V textovom poli sa
zobraziidentifikacné Cislo.

Rozdielny Master kP pri d’al$ej konfiguracii prepisat/neprepisat
Oznatte operaciu, ktori chcete s novym Master kli¢om vykonat - Oznamit,
Prepisat alebo Neprepisat.
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0znamit - oznatenim funkcie budete pri aktualizacii dat do OPJ cez funkciu
Posielanie identifikdtorov na zariadenia upozorneny, Ze bol softvérovo
nastaveny/zmeneny novy Master kIa¢. Aktualizacia bude zastavend a data nebudd v
OPJ prepisané.

. MasterklG¢ na na zariadeni ma ind hodnotu ako je pozadovana.
i Prepisat] ¢ prosim jach

zariadenia

Prepisat - oznagenim funkcie bude pri aktualizacii dat do OPJ cez funkciu
Posielanie identifikatorov na zariadenia nastaveny novy Master k¢ pre
pridavanie uZivatelskych identifikdtorov. PrepiSe sa hodnota identifikaéného ¢isla
Master kfica.
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Neprepisat - oznagenim funkcie nebude pri aktualizacii dat do OPJ cez funkciu
Posielanie identifikatorov na zariadenia nastaveny novy Master kIGE pre
pridavanie uZivatelskych identifikdtorov. Aktualizacia prebehne bez prepisania
hodnoty identifikacného ¢isla Master klica.

» Po nastaveni vSetkych viastnosti zariadenia potvrdte OK.
Ak ste nastavili novy Master kli¢ potvrdte Ano.

@ Masterldii¢ bol zmeneny, Pokrafovat?

Nastavené vlastnosti je potrebné odoslat do operacnej jednotky RAK cez funkciu
Posielanie identifikatorov na zariadenia. Viac na strane 29.
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Pridanie identifikétora do databdzy

» Kliknite na ikonu Pridat novy identifikator do zoznamu. Otvori sa okno Novy
identifikator.

» Prilozte identifikator. Pokial je pripojenie sprdvne a PC komunikuje s OPJ RAK,
budete pocut pipnutie a v poli Kad identifikatora sazobrazi ¢islo identifikatora.

» V okne Novy identifikator zadefinujte vlastnosti identifikatora, potvrdte OK.
» Pri zadavani dalSieho identifikdtora postupuijte rovnako.

Poradové Eislo pre prisluSné
priezvisko/meno

Pokial identifikétor pridelujete na uZ existujice
meno, resp. byt v databaze, poradové €islo je
mozné zadavat manualne, vpisanim &isla alebo
automaticky. Pre automatické zadéavanie
poradového c&isla kliknite na tlagidlo ...
nachddzajlce sa pod nazvom funkcie. Program
vygeneruje nasledovné poradové Cislo pre tohto  gdporagame, aby ste poradové GEisla
uzivatefa. Nie je preto potrebné prezerafzaznamy  jdentifiktorov definovali k bytu a nie k menu
o0 tom, kolko identifikatorov bolo na dané meno, (t.j. korko identifikétorov je pridelenych pre
resp. byt pridané, aplikicia si to preveri  ganyhyt, nie pre dané meno).

automaticky.
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» Pridané |dent|f|katory sa zobrazia v zdkladnom okne aplikacie.
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» Zoznam identifikdtorov je mozné zoradovaf podfa vlastnosti kliknutim na
niektorti z poloZiek v hlavicke zoznamu : Identifikator / Strateny / P.¢. / Priezvisko ...

Hromadné zaloZenie novych identifikatorov

Ak nie je pri zadavani identifikatorov potrebné $pecifikovat uZivatefa identifikatora,
alebo pri vytvarani databazy eSte neviete, komu budui identifikdtory pridelené, je
mozné pouzit funkciu Hromadné zaloZenie novych identifikatorov.

» V okne Novy identifikitor oznacte funkcie Hromadné zaloZenie novych
identifikatorov. V okne sa vytvori nové pole pre vytvorenie zoznamu
hromadného zaloZenia.

» Identifikatory prikladajte jednotlivo. Kazdé priloZenie bude sprevadzané kratkym
pipnutim a zobrazenim €asu pridania identifikdtora, poradového ¢&isla a kodu
identifikatoravzozname hromadného zaloZenia. Ukongite kliknutim na OK.
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Vlastnosti identifikatora

Pre zmenu alebo doplnenie Gdajov o identifikdtore najskdr vyhladajte identifikator v
zozname hlavného okna aplikacie, kliknutim na prislusny riadok oznacte identifikator
(vysvieti sa) a nésledne kliknite na ikonu Vlastnosti identifikatora. \/ zobrazenom okne
mozete vykonat potrebné zmeny.

Vytvorit podobny identifikator

Pokial chcete do databdzy pridat dal$i identifikator pre existujiceho uZivatefa, mozete
vyuZit funkciu Vytvorif podobny identifikator. Program automaticky vygeneruje meno,
priezvisko a poradové &islo pre daného uZivatela.

Mazanie identifikatora

Ak chcete vymazat identifikator z databazy, najskor vyhladajte identifikator v zozname
hlavného okna aplikécie, kliknutim na prislusny riadok oznacte identifikator (vysvieti sa)
anésledne Kliknite naikonu Vymazaf'identifikétor a potvrdte Ano.

Strateny identifikator

Ak je nahldsené stratenie kfi¢a, oznacte ho vo Vlastnostiach identifikatora ako Strateny
a aktualizujte databazy v OPJ. Oznacenim je funkénost identifikdtora zrusena - nebude
spinat ovladacie relé, no nadalej zostava evidovany v databaze. Pokial by uZivatef
identifikdtor neskor nasiel, identifikator sa opét sfunkéni jednoduchym zrugenim
oznacenia.
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Ulozenie databdzy
Novovytvorend alebo upraveni databazu sivzdy uloZte.
» Databazu ulozte Kliknutim na ikonu UloZit v hlavnom okne aplikacie.

» Pre uloZenie databazy Vam aplikacia automaticky pontikne adresar Program
Files/RAK (pripadne adreséar naposledy pouZity pre uloZenie databdzy). Tento
adresar moZete ponechat alebo si zvolitiny adresar.

! Brachieni el [ .

» Zadajte nazov databazy. Odporacame databazu nazvat podra objektu, pre ktory
je vytvorend, napr. ndzov objektu s Cislom vchodu, adresa a pod.
Potvrdte Ulozit.
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Posielanie idenfifikatorov na zariadenie

Aby boliidentifikatory funk&né, je potrebné odoslat databdzu do operacnej jednotky
RAK. UbezpeCte sa, Ze OPJ RAK je pripojend a komunikaCné porty spravne
nastavené.
PRED ODOSLANIM DATABAZY SA PRESVEDCTE, ZE
MATE PRIPOJENU SPRAVNU OPERACNU JEDNOTKU!
» Databdzu odo3lete kliknutim na ikonu Poslat identifikatory na zariadenie v
hlavnom okne aplikdcie. Potvrdte OK.

» Priebeh posielania identifikatorov sa bude zobrazovat v okne Komunikacia.
Pocas tejto operdcie, neodpajajte OPJ RAK od PC. Potvrdte OK.

s g ae chettudea 18
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» Overte si, ¢i je odosland databaza v OPJ RAK funkéna. Pozri kapitolu
Vyskisajte funkcnost identifikatorov, str.8 .

PO KAZDEJ UPRAVE ZOZNAMU IDENTIFIKATOROV ALEBO
VLASTNOSTi ZARIADENIA JE POTREBNE DATABAZU ULOZIT
A POSLAT NA ZARIADENIE.

Funckia "Posielanie identifikdtorov na zariadenie' sl0Zi na aktualizaciu OPJ, tzn.

posiela sanie len aktualny zoznam identifikatorov, ale aj nastavenia zariadenia
akosu:

- Cas otvdrania

-heslo pre prenosovy €ip

-master klG¢

-reZim spinania elektrického zamku

Ak zmenite niektoré z vlastnosti zariadenia, je potrebné vykonat aktualizaciu OPJ.

32




Vol'ba databdzy

Ak chcete pracovat s uZ vytvorenou databazou, kliknite na ikonu Volba databazy.
Zadajte cestu k adresaru, v ktorom mate databazu uloZend. Kliknutim na databazu a
potvrdenim Otvorit, sa databdza otvori v hlavnom okne aplikécie RAK.

Nacitanie identifikdtorov zo zariadenia

Pokial ste stratili alebo sa Vam inak poSkodila databaza v PC, je mozné nacitat
zoznam identifikatorov priamo z OPJ RAK.

» OPJ RAK pripojte k PC, nastavte komunikacné porty. Ubezpedte sa, Ze mate
otvorenii prazdnu databazu alebo databazu, do ktorej chcete identifkatory nagitaf
- doplnit. Pozri kapitolu Pripojenie hardvéru a Nastavenie komunikacnych portov.

» V hlavnom okne aplikacie kliknite naikonu Nagitat identifikatory.

» Priebeh naditavania identifikdtorov sa bude zobrazovat v okne Komunikacia.
Pocas tejto operécie, neodpajajte OPJ RAK od PC. Potvrdte OK.

V zozname identifikatorov sa zobrazia len kédy naéitanych identifikatorov. Ziadne
dalSie udaje ako meno, priezvisko, poschodie... sanenatitajd.
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Hl'adanie identifikatora

Pokial mate identifikator a chcete zistit, ¢i sa nachddza v niektorej z databaz,
mozZete prehladat databazy existujiice vo VaSom PC. Identifikdtor moZete
vyhradavat pomocou pripojenej OPJ RAK alebo zadanim kodu identifikatora
ruéne.

» Kliknite na ikonu Hradat identifikator v hlavnom okne aplikicie.

» Prilozte identifikdtor do Gitacieho pola / na dotykovd plochu OPJ RAK. V
otvorenom okne Hradanie identifikatora sa kdd identifikitora zobrazi
automaticky.

Ak zadavate kod rugne a nemate pripojené zariadenie, aplikicia moze vyzadovat
najskor zadanie/opravu komunikatného portu, kliknite Naspét, zobrazi sa okno
Hradanie identifikatora. \Vyplrite textovy riadok Kod identifikatora.

» Ak cheete rozsirit vyhfadavanie, kliknite Pridal dalSi adresar do zoznamu,
zadefinujte cestu k adresaru, ktory chcete prehfadavat a kliknite na Hradat v
siiboroch.

» Po vyhladani sa v dialdgovom okne HFadanie identifikatora zobrazi cesta k
databéaze / databézam, v ktorych sa hladany identifikdtor nachadza spolu s

definovanymi vlastnostamiidentifikatora.
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Tla¢ preberacich protokolov

Softvér umoZiiuje tlac preberacich protokolov, ktoré s vhodné najma pri
prevadzke systému v bytovych domoch. V protokole, uZivatel potvrdzuje prevzatie
identifikdtora a zaroveri sahlasi s podmienkami jeho vyuZivania a spracovania
osobnych Gdajov.

» Pre tlag Preberacieho protokolu pre jedného uZivatefa, vyhfadajte identifikétor v
zozname v hlavnom okne aplikdcie, kliknite na riadok. Na vrchnej liste kliknite
Identifikator a potom zvolte moznost Vytlagif preberaci protokol.

» Spracovany protokol mozete uloZit do stiboru kliknutim na UleZit do RTF alebo
vytlagit na zvolend tlagiareri kliknutim na Tlag.




» Ak chcete spracovat Hromadny preberaci protokol, najskor oznatte zvolené
identifikdtory v zozname kliknutim na Shift-Arrow (oznacite len niektoré), Shift-
Page Down (oznagite vSetky). Na vrchnej liste kliknite Identifikator a potom
zvolte moznost Vytlagif preberaci protokol.

» Spracovany protokol mdZete uloZit do stiboru kliknutim na UloZif do RTF alebo
vytlagit na zvolend tladiareri kliknutim na Tlag.
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Tla¢ zoznamu identifikatorov

Zoznam identifikatorov je mozné vytlagit importovanim do tabufkového programu

napr. Excel.

» Vyhladajte si databazovy stibor, z ktorého chcete vytlagit zoznam dek kfticov - je to
stbor s koncovkou XML, napr. "Martincekova 3.dk.xml" a vacSinou sa tento
subor ukladd do rovnakého adreséara ako samotny program RAK v Program Files.

» Otvorte si Excel alebo iny tabufkovy program, napr. v Open Office.

EETEn

= i
L a9 el e it
o )
. I s e e
- —j = -
| - ,....q__._.-T i | [ RS




» Otvorte databazovy stbor XML v programe Excel (pri otvarani nastavte Typ
stboru na XML)

» Sabor sa otvori do tabufkového formétu a je moZna jeho tlag, alebo tprava.

LY ndind
R T - O i L.
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Lapojenie OPJ RAK BES

Schéma €. 1 - zakladné zapojenie pre elektricky zdmok so striedavym napdjanim.
Svorka NC sa vyuZiva prizapojeni inverznych zimkov. Pomocou OPJ RAK je moZné
ovladat aj elektromagnetické zamky osvedcené v pristupovych systémoch.

Schéma €. 2 - pripojenie externej bezkontaktnej ¢itacky ACCESS 7AH, 7C 2.0a 8CD
2.0 cez 3-pinovy konektor (pre pripojenie vodicov ddtovej komunikdcie Rxd, TxD)
osadeny na doske plo$ného spoja.

Schéma €. 3 - pripojenie externej bezkontaktnej Citacky AY-K12C a AY-L12C cez 3-
pinovy konektor (pre pripojenie vodicov ddtovej komunikdcie RS232) osadeny na
doske plo§ného spoja.

Na svorky TLAC / GND je moZné pripojit vystupné tlagidlo, ktoré je schopné ovladat
relé - odblokovat elektricky zamok pri vystupe z objektu bez pouZitia identifikatora.

Odporticame pouZit vzdy samostatny zdroj pre OPJ a samostatny zdroj pre
EZ, pripadne jeden zdroj s galvanicky oddelenymi vystupmi, aby sa zniZilo
riziko prepéatovych Spiciek, ktoré ovplyviiuju stabilitu funkcie OPJ.
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Schéma . 1 - zdkladné zapojenie OPJ RAK BES
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Schéma ¢. 2 - zapojenie OPJ RAK BES
s citackami 7AH, 7€ 2.0, 8CD 2.0
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Schéma €. 3 - zapojenie OPJ RAK BES
s citackami AY-K12C

s AC napdjanim 230V/50Hz
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Dostupné vyhotovenia OPJ RAK BES

(=)

komplet bez uzamykania komplet
s konektorom USB, KARAT s konektorom USB, GARANT TT20

komplet s uzamykanim
s konektorom USB, KARAT

0042010002.1 - antika medend 0042010001.1 - antika medend 0042020001 - inox/nerez
0042010002.2 - antika striebornd ~~ 0042010001.2 - antika striehorna
0042010002.5 - inox / nerez 00420100015 - inox / nerez

Komplet obsahuje panel KARAT

s uzamykanim alebo bez uzamykania,
panel GARANT a plo$nu dosku

obj.c. 0032023001.

. e

ploznd doska s konektorom USB
(RAK BES/D)

3 0032023001




Dostupné vyhotovenia OPJ BLUE RAK BES N0

komplet s uzamykanim komplet plosnd doska s konektorom USB
s konektorom USB, KARAT s konektorom USB, GARANT TT20 (BLUE RAK BES/D)
0042018002.1 - antika medend 0042020002 - inox/nerez 0032023004
0042018002.2 - antika striebornd
0042018002.5 - inox / nerez

Komplet obsahuje

panel KARAT s uzamykanim

alebo panel GARANT

a plosni dosku obj.¢. 0032023004
s Bluetooth modulom.




Sposob objedndvania a pouiitia kompletov OPJ

Operacna jednotky OPJ RAK BES sa dodava ako komplet s integrovanou
CitaCkou a s panelom KARAT alebo GARANT TT20. Pri objednavani kompletu
je potrebné definovat farebné vyhotovenie panelu KARAT.

Objednat je mozné aj samostatne len plo$nii
dosku. PloSna doska OPJ RAK BES je
plnohodnotnd operaénd jednotka s
integrovanou 125 kHz &itackou a kontaktami
pre pripojenie vystupného tlagidla.

komplet KARAT
OPJ RAK BES

Plo$na doska moze byt intalovana do
montaznej Skatule podfa vyberu a
potreby zékaznika, ¢im sa rozSiruje
variabilita vyuzitia OPJ.

integrovand RFID éitatka
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Lostavenie tlucidlového tabla

Operagnd jednotka RAK BES je ur€ena pre osadenie
do audio a video tlacidlovych tabiel KARAT a

GARANT TT20 z produkcie TESLA STROPKOV - a.s.

Modul operatno-pamétovej jednotky moze byt
stucastou horizontélnej alebo vertikanej zostavy
tlaCidlového tabla v analégovom alebo digitalnom
vyhotoveni s priamou alebo kdédovou vofbou.
Operagnu jednotku je mozné in3talovat aj
samostatne s vyuZitim montaZnych dielov KARAT,
GARANT (ramy, striesky...).
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