0PERAENQ-PAMATOVI\ JEDNOTKA
UNI SIET - F RS232 I:

Nové funkcie F verzie OPJ

Firmvérova OPJ ma novy typ procesora s roz§irenou paméatou na 2000 uZivatefov (identifikatorov). Procesor
nie je mozné vymiedat, tak ako u pdvodnych OPJ, ale len aktualizovat cez firmvér. Zmena firmvéru cez aplikatny
softvér sa vykonava len na zaklade poZiadavky vo firme RYS. OPJ podporuje aj nové funkcie ako PIEZO a

TXT kod (popis niZsie).

Podporované identifikatory:
- privesok/karta podfa typu pripojenej Gitacky:
» MIFARE® DESFire EV1 13.56 MHz,
- Mifare Classic 13.56 MHz (UID),
125 kHz (UID)
- iButton DS1990R-F5 (DEK)
Citaci protokol: WIEGAND 26bhit, 34bit
Napéjanie: 8 - 15 VAG /12 - 24 VDC
Spotreba: 80 mA (v kfude), 150 mA (v prevadzke)
Pocet uzivatefov (identifikatorov): 2000
Pocet zaznamov off-line: 1800
Pocet OPJ v systéme: 1

Vstupy: - pre 2 Citacie jednotky RFID
- pre 2 dotykové plochy
Vystupy: 2 x relé 8 A/250 VAC (1x kontrola dveri, 1x signalizacia)

- zésuvka Canon 9PIN RS232

- pripojenie k PC priame cez kabel RS 232, max. vzdialenost od PC 15 m

- doba uvolnenia el.zamku: nastavitefna od 1 az 12 s, nastavuje sa cez DIP . 7 a 8

- hodiny redlneho ¢asu RTC

- v pripade poZiadavky, mozZné aktualizovat firmvér na podporu WDEX-u

- rozmery krytu (vx3xh): 90x 105 x 66 mm

- kryt: plastovy

- spdsob montaze: povrchova na DIN li§tu, musi byt chranena pred nepriaznivymi vplyvmi vonkajsieho prostredia
- umiestnenie: max. 30m od €itacej jednotky, max. 15m od dotykovej plochy

Podporované funkcie

F - zmena firmvéru cez aplikacny softvér len na zaklade poZiadavky vo firme RYS

PIEZO - zvukova signalizacia zopnutia relé a otvorenia dveri pomocou piezosignalizatora osadeného na OPJ.
Nastavuije sa softvérovo v BBIQ v kombinécii so zopnutim DIP €. 6 (popis funkcie na druhej strane).

TX Kdd - nacitanie identifikatorov z OPJ cez adresu 31.

C€SD - kontrola stavu dveri, funkcia nastavuje sa cez DIP &. 6

ZPK - zapinacie kontakty ,,Otv. z DT, ktoré umoZnuji otvorenie externym impulzom z doméaceho telefonu,

funkcia sa nastavuije cez softvér BBIQ.

PPM - POZOR! OPJ vo verzii F nepodporuje funkciu PPM - aktualizéciu a prenos dét cez programétor
prenosového média nie st mozZné.

Tento technicky list popisuje len zakiadné technické viastnosti OPJ UNI SIET - F a nastavenie novej funkcie PIEZO.
Podrobny postup nastavenia vsetkych funkcii v programe BBIQ, vrdtane postupu vytvorenia a prace s databazou
uZivatelov ndjdete v malej prirucke dostupnej na www. rys.sk



novy procesor

T

konektor tabulka pre nastavenie DIP
pre pripojenie Jje na bocnej strane OPJ
Nastavenie funkcie PIEZO zésuvky RS232
Funkcia sa vyuZiva na signalizaciu zopnutia dverového relé a otvorenia dveri s vyuZitim vstavaného piezo-
signalizatora na OPJ. Po priloZeni identifikatora bude piezo trvalim ténom signalizovat zopnutie relé a nasledne
po otvoreni dveri bude preru$ovanim pipanim upozorfiovat na otvorené dvere. Signalizacia bude ukoncena
v momente zatvorenia dveri.

Pre spustenie funkcie je potrebné: E— =
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udalosti zatvorenia. Funkcia sa nastavuje [Fovnyvetod St svess na ko s ke
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vo vlastnostiach zariadenia —
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(Zariadenia - Vlastnosti zariadenia). Poznany
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2. DIP prepinac ¢. 6 musi byt prepnuty do polohy ON.
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Ako bude reagovat PIEZO na OPJ pri rdznych nastaveniach
DIP .6 a funkcie Zaznamenat udalosti zatvorenia

Funkcia vBBIQ | DIP& 6 | PIEZOSIGNALIZATOR na OPJ
. M ON ON piska trvalym ténom pri zopnuti relé, preruSované pipa pocas otvorenia dveri /
funkcia PIEZO je zopnuta
O OFF ON piska len pri nasilnom otvoreni dveri
M ON OFF piska len pri zopnuti relé
O OFF OFF nereaguje
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