Navod na instalaciu
programatora a prevodnika
USB/RS485

BES-1217002
= (DESFire/ Mifare, programéator-prevodnik)
0bj.€.0012017002

BES-2702
(125 kHz, programétor-prevodnik)
0bj.€.0022007002

BES-1213004
(125 kHz, programator)
0bj.€.0012013004

BES/DEK-2805
(125 kHz/iButton, programator-prevodnik)
0bj.€.0012008005

DEK-2803
(iButton, programéator-prevodnik)

0bj.¢.0012008003
DEK-2504

(iButton, programétor)
0bj.€.0022005011

Vlastnosti zariadenia:
konektory:1 x USB typu A, 1 x RS485

USB typu 1.1
Spolupracuje OS Windows
OK  Netestované InStalacny balik
Windows 10 USB/RS485_Win8-10 CDM Drivers
Windows 8, 8.1 USB/RS485_Win8-10 CDM Drivers
Windows 7 USB/RS485_Win7 FTDI CDM Drivers
Windows Vista USB/RS485_Win7 FTDI CDM Drivers

USB/RS485 FTDI Win 2k Drivers
USB/RS485 FTDI Win 2k Drivers

Windows XP SP2
Windows 2000 SP4
Windows 98
Windows 95 OSR 2.1 -
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InStalacia CMD ovladaca pre Windows Vista, 7, 8, 10

1 Pripojte zariadenie na volny USB port vasho PC.

2 V pripade, Ze mate internetové pripojenie, | T ]
Windows Vista, 7, 8, 10 sa pripoji na e
Windows Update stranku a automaticky
nainstaluje vhodny ovladac pre ®
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na potvrdenie inStalacie (obr.1) - zavisi od e ek |
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Ak nezacne instalacia ovladaca automaticky, vykonajte instalaciu manuaine
podla niZsie uvedenych krokov 3-6.

Vlozte USB do USB portu.

Pravym tlaCitkom mysi kliknite na ikonu Tento pogita¢ na pracovnej ploche alebo
v ponuke Start, Vyberte Vlastnosti, klinite na zaloZzku Hardvér » Spravca
zariadeni * DalSie zariadenia a vyhladajte zariadenie oznacené Zlitym

vykriénikom (obr.2)
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5 Pravym tlacitkom mysi kliknite na zariadenia a vyberte Aktualizovat’ software

ovladaca > Vyhladat’ software v poéitaci (obr.3).

6 Zadajte cestu k ovladacom zariadenia (obr. 4): X:\USB-RS485 prevodnik, kde X
je pismeno priradené USB portu, v ktorom je viozené instalacné USB. Kliknite na
tlacidlo Dalej>. Po nainStalovani ovlddac¢a je zariadenie pripravené na

pouzivanie.



InStalacia ovladaca pre Windows XP

Intalacia ovladaca pozostava z nainstalovania dvoch hardvérovych sucéasti, USB <->
Serial a USB Serial Converter. Postup priinStalacii zariadeni je rovnaky.

1 Vlozte prilozené USB klu¢ do USB portu.

2 Pripojte zariadenie k poCitatu pomocou kabla USB. Spusti sa sprievodca novym
najdenym hardvérom (obr. 5). Pre nainStalovanie zariadenia nie je potrebné
stahovanie dodato¢ného softvéru. Vyberte tretiu moZnost Nie, tentoraz nie a
pokracujte kliknutim na tlacidlo Dalej>.

Sprievodca novym ndjdenym hardvirom Sprievedca novym ndjdenym hardvérom
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3 Zvolte moznost Instalovat’ zo zoznamu alebo z uréeného umiestnenia (obr. 6) a
pokracuijte kliknutim na tlacidlo Dalej>.

4 Zadajte cestu k ovladacom zariadenia (obr. 7): X:\USB-RS485 prevodnik, kde X je

pismeno priradené USB portu, v ktorom je vlozené inStalacné USB. Kliknite na
tlacidlo Dalej>.
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B Po skongeni instalacie kliknite na Dokonéit' (obr. 8). Operagny systém Windows
rozpozna novy pripojeny hardvér USB Serial Converter a nasledne spusti sprievodcu
inStalaciou. Opakujte postup instalacie. Po nainstalovani tejto hardvérovej sucasti je
uz zariadenie pripravené na pouzivanie.

Zistenie ¢isla COM Port-u

Cislo COM portu, pod ktorym sa mozete pripajat k zariadeniu zistite v spravcovi
zariadeni Windows. Pravym tlaCitkom mysi kliknite na ikonu Tento poéitaé na
pracovnej ploche alebo v ponuke Start. Vyberte Vlastnosti, kliknite na zalozku
Hardvér » Spravca zariadeni » Ports (COM & LPT) (obr. 9).
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Odinstalovanie ovladaca - Windows Vista, 7, 8, 10

Pred odinstalovanim ovladaca sa uistite, ¢i zariadenie nie je pripojené k pocitacu.
Pravym tlacitkom mysi kliknite na ikonu Tento po¢€itaé na pracovnej ploche alebo
v ponuke Start. Vyberte Vlastnosti, klinite na zalozku Hardvér » Spravca
zariadeni VVyhladajte zariadenie /v Porty (COM&LPT) a nasledne v Radi¢ USB
(Universal Serial BUS/, kliknite pravym tlacidlom na zariadenie a zvolte
Odinstalovat'.

Odinstalovanie ovladaca - Windows XP

Pred odinstalovanim ovladaca sa uistite, ¢i zariadenie nie je pripojené k pocitacu.
Z instalacného USB spustite odinstalator ovliadaca FTDIUNIN.exe v adresari
X:\software\FT232BM USBRS485 prevodnik, kde X je pismeno priradené optickej
mechanike/portu, v ktorej je viozené instalacné CD/USB.

dokument: prevodnik-USB-RS485 _navod v1.5 21.9.2021

?L 9 e sy Viac informécii o ovladacoch FTDI najdete na www.ftdichip.com.
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