
Elektrický zámok V09 so spevnenou rotačnou západkou je určený pre povrchovú montáž do
exteriéru a vhodný na elektronicky uzamknuté kontajnerové stoj iská s posuvnou bránou.

Prinášame Vám niekoľko typov pre jeho správnu montáž a zapojenie!

Aby bola inštalácia zámku V09 na bránu kontajnerového stoj iska 100%-ná, musia
byť dodržané štyri základné pravidlá:

1. zámku a jeho proti-kusu na konštrukciu brány,presná montáž

2. správne zámku,umiestnenie

3. vhodné pre zámok,napájanie

4. správny brány.postup pri otváraní

Z V09ÁSADY MONTÁŽE ELEKTRICKÉHO ZÁMKU

V09 sa skladá z dvoch základných častí - a . Telotela zámku protiplechu
zámku s elektronickou časťou má (hrot) , ktorá jevýsuvnú rotačnú západku
vysokoodolná voči nárazom, chránená tvrdenými
a pozinkovanými otočnými krúžkami odolnými
voči útoku (píleniu, rezaniu apod). Protiplech
slúži ako lôžko pre zasunutie hrotu pri
zatvorení brány.

Pre dokonalé uzamknutie a spoľahlivú funkčnosť zámku je nevyhnutná presná
montáž a zarovnanie týchto dvoch častí tak, aby nevznikla žiadna prekážka
hrotu pri rotovaní a zasúvaní do protiplechu. V prípade, že je konštrukcia brány
krivá, nestabilná - posuvná časť brány sadá, protiplech je namontovaný
nedostatočne presne, môže časom vzniknúť pruženie na hrot a tým dochádza k
"zadrhávaniu" zámku pri jeho pohybe.

1. PRESNÁ MONTÁŽ

SPRÁVNA
VZDIALENOSŤ

protiplech

telo zámku

telo zámku protiplech

výsuvná
rotačná
západka

16 mm
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2. SPRÁVNE UMIESTNENIE

Elektrický zámok V09 musí byť
inštalovaný z vnútornej strany
chráneného priestoru ! Ak ho teda
inštalujete na bránu kontajnerového
stoj iska, cykloprístrešoku, telo zámku
musí byť umiestnené vo vnútri stoj iska,
aby bol zámok chránený pred
neodbornou manipuláciou,
vandalizmom, či krádežou.

V prípade, že brána nie je uspôsobená pre V09, použiť je potrebné montážne
prís lušenstvo (konzoly, podložky apod.) . Umiestnenie zámku sa odporúča vo
výške min. 40 cm / max. 50 cm od najpevnejšej čast i posuvnej brány, t . j . od
koľajnice.

M
IN

M
A

X
/

.
4
0

5
0

C
M

C
M

ZÁMOK V09 INŠTALUJTE Z VNÚTORNEJ STRANY

Nevhodné zapojenie a zdroj
napájania môžu spôsobiť slabý
výkon a nedostatočnú si lu pre pohyb
hrotu. Preto je dôležité vybrať
správny zdroj.

Napriek tomu, že pre V09 sa
odporúča napájanie 24 V DC,
efektívnu funkčnosť zámku viete
dosiahnuť aj s použit ím zdroja na
12 V DC , ktorý sa v prístupových
systémoch používa najčastejš ie.

3. NAPÁJANIE

ZDROJ
12 VDC

OVLÁDACÍ
MODUL V09
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ZDROJ 12 VDC
Ak využívate v systéme zdroj 12 V
DC, je potrebné v zapojení pred
zámok zaradiť transi l BZW 06-26 a
ovládací modul V09 .

ZDROJ 24 V DC
Ak využívate v systéme zdroj 24 V
DC pre napájanie V09, nesmie byť z
toho istého zdroja napájaný systém
APS a tiež je potrebné preveriť aký
rozsah napájania podporuje
pripojená bezkontaktná čítačka
(množstvo čítačiek je str iktne na 12
VDC), odporúčané sú IDESCO
čítačky s rozsahom napájania 10 -
30VDC.

Pri tomto type zámku má vplyv na
jeho funkčnosť aj spôsob akým je
posuvná brána otváraná. Chybou
je, ak sa bránou trhne ešte počas
činnost i (rotácie a zasúvania) hrotu,
vtedy môže dôjsť k jeho zaseknutiu
a proces otvorenia je potrebné
zopakovať.

Najsprávnejší postup pri otváraní
brány je nasledovný:

� pri ložte identi�kátor,
odblokuje sa zámok,

� najskôr zatlačte bránu na
krátko v smere jej
zatvárania,

� potom potiahnite bránu v
smere otvárania.

4. OTVÁRANIE BRÁNY

V prípade záujmu Vám vyrobíme
informačnú tabuľku pre V09 na mieru

aj s Vaším logom.

Pre osoby, ktoré bránu používajú je
vhodné formou jednoduchej tabuľky
umiestnenej pri bezkontaktnej čítačke
zverejniť spôsob, ako bránu bezpečne
otvoriť.

POZRITE SI
VIDEO O VPLYVE
NAPÁJANIA
NA FUNKČNOSŤ
ELEKTRICKÉHO
ZÁMKU V09
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transi l
BZW 06-26

ovládací
modul

V09

Tieto komponenty výrazne
zefektívňujú výkon elektroniky a
vnútorného mechanizmu, ktorý
zabezpečuje pohyb hrotu. Uvedené
zapojenie je , častoODPORÚČANÉ
sa využíva aj pri batériových
systémoch alebo pri zapojení spolu
s APS systémom (APS nesmie byť
napájaný 24V zdrojom).



ELEKTRICKÝ ZÁMOK PRE POSUVNÉ BRÁNYV09
ref.č. montážny návod7905 -

HLAVNÉ ČASTI ZÁMKU

SK

PODLOŽKA
PROTIPLECHU

PROTIPLECH

ELEKTRICKÝ ZÁMOK STRIEŠKA

ELEKTRONICKÁ
RIADIACA
JEDNOTKA

DODANÁ
CYLIDRICKÁ
POLVLOŽKA

S PRÍSLUŠENTSVOM

OTVORENIE KRYTU - Pri otvorení krytu musí byť západka (tŕň) vysunutá, postupujte nasledovne:
1. vložte TORX kľúč (súčasť balenia) do otvoru pre cylindrickú vložku, zatlačte ju v smere, ktoré

zobrazujú šípky 1 a 2 podľa obrázku č. 1A, otočte a vysuňte západku podľa šípky 2 .'
2. Torx kľúčom povoľte dve upevňovacie skrutky krytu (obrázok č. 1B).
3. Otvorte kryt.
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MONTÁŽ CYLINDRICKEJ POLVLOŽKY
Je možné použiť akúkoľvek cylindrickú
polvložku alebo obojstrannú vložku
s európskym pro�lom DIN alebo
s univerzálnou typom palca (obr. 2A).

Pre montáž cylindrickej vložky postupujte
podľa obr. 2B

MONTÁŽ SO STRIEŠKOU A
S PODLOŽKOU PROTIPLECHU

MONTÁŽ BEZ STRIEŠKY

POZOR:
osa západky musí
byť osadená proti
stredu otvoru
v protiplechu.

Pre nastavenie optimálnej medzery medzi zámkom
a protiplechom, ak nie je inštalovaná strieška a
podložka protiplechu, vložte TORX kľúč do otvoru
na lište západky a zarovnajte s vnútorným otvorom.

SPRÁVNA
VZDIALENOSŤ

5



UPOZORNENIE

Montáž vykonajte v súlade so smernicou
o strojových zariadeniach 2006/42/CE.

Aby sa predišlo zaseknutiu, montážnik sa musí
ubezpečiť, že zámok je uvoľnený/odomknutý počas
otvárania brány a v čase zasúvania pri zatváraní.
Odporúča sa, aby sa umiestnenie zámku zvolilo tak,
že sa zabráni náhodnému zasunutiu zatváracieho
mechanizmu (napr. pri náraze autom alebo chodcom)
pred tým, ako zámok dokončí fázu zatvárania.

T /YPY BRÁN PRÍKLADY MONTÁŽE

Z VNÚTORNEJ STRANY

OTVÁRANIE DOĽAVA

PROTIPLECH JE PRIPEVNENÝ
NA ČELE BRÁNY
(INŠTALUJE MONTÁŽNIK

)PODĽA POŽIADAVKY

Z VNÚTORNEJ STRANY

OTVÁRANIE DOPRAVA

PROTIPLECH JE
PRIPEVNENÝ
NA JEDNEJ STRANE
BRÁNY

TIP: Pre uľahčenie inštalácie alebo pre montáž
zámku na skriňu motora (odporúčané) si môžete
dokúpiť Sadu pre jednoduchú inštaláciu,
ref.č. 7905.0600.
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE ZÁMKU A RIADIACEJ JEDNOTKY
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NAPÁJANIE - Zámok musí byť použitý s elektronickou riadiacou jednotkou (B) a môže spoľahlivo
pracovať na napätí 12 V a 24 V DC a AC. Napätie 24 V je odporúčané, keďže garantuje správnu
funkčnosť počas dlhodobej prevádzky aj v prostredí s nečistotami, prachom a oxidáciou.
Napätie 12 V zaručuje nižšiu spotrebu energie a je odporúčané tam, kde je potrebné zabrániť
prehrievaniu elektromagnetu, najmä pri inštalácii  v teplých klimatických podmienkach a pri inštalácií
na dlhé posuvné brány alebo brány s pomalým posunom. Tabuľka na strane 6 udáva spotrebu
elektromagnetu v závislosti od použitého napájania.

POZOR

S 1 2 :VORKY A

S 3 4 :VORKY A

S 7 8 :VORKY A

Signál pre otvorenie brány je pripojený
paralelne s kontrolným výstupom
(110 - 220V AC) automatického pohonu
brány (E) výstražné blikajúce svetlopre
(D), pomocou vodičov 60245 IEC57
s minimálnym prierezom 0.5 mm .2

Ak je použité pripojenie na svorky 1 a 2, toto
je riadené ).hlavným napätím (110-220V AC
Montážnik musí zabezpečiť, aby  bola použitá
vhodná izolácia a pripojenie vykonané v súlade
s bezpečnostnými opatreniami. Vstup
k riadiacej jednotke je vybavený dvojitou
izoláciou (   Trieda II).

Alternatívne pripojenie signálu pre otvorenie
prostredníctvom  nízkonapäťového blikacieho
zariadenia alebo spínacieho kontaktu (tlačidla)
pomocou vodičov s minimálnym prierezom
0,2 mm a dĺžkou nepresahujúcou 2m.2

POZNÁMKA: Ak signál prichádza
z nízkonapäťového blikacieho zariadenia, je
potrebné zapojiť Relé (R) paralelne na blikacie
zariadenie.

Pripojenie sieťového napájača, pomocou
vodičov 60245 IEC57 s minimálnym prierezom
0,5 mm a dĺžkou nepresahujúcou 2m.2

Montážnik musí zabezpečiť napájanie systému
pomocou tranformátora alebo sieťového
napájača (F) s vhodným nominálnym výstupom
a s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou
(Trieda II) a musí zabezpečiť prostriedky (G)
na jeho ochranu a odpojenie (dvojpólový
vypínač a 0.25A rýchla poistka).

S 5 6 :VORKY A

Pripojenie na zámok (A) pomocou vodičov
60245 IEC57 s minimálnym prierezom 0,5 mm2

a dĺžkou nepresahujúcou 2m.

POZOR

Inštalácia výrobku musí byť v súlade s platnými nariadeniami o bezpečnostných požiadavkách na elektrické
zariadenia. Výrobok je určený pre prerušovanú prevádzku, pričom je zámok odblohovaný / odomknutý na nie viac ako
30 sekúnd a v aktívnom stave najmenej 140 sekúnd. Elektronická riadiaca jednotka musí byť inštalovanátak tak, aby
svorky smerovali dole a vo vnútri škatule musí byť ochranné krytie IP65 alebo vyššie, napríklad je možné využiť
umiestnenie v skrini riadiacej jednotky automatického systémeu, pokiaľ táto spĺňa takéto krytie. Káble musia byť
vybavené priechodkami s ochranným stupňom IP65 alebo vyššie.
Poznámka: škatuľa s elektronickou riadiacou jednotkou nesmie byť prevŕtaná, alebo inak porušená. Mala by byť
vhodne pripevnená, aby bola zaručená dlhá životnosť. Davajte veľký pozor, aby ste neohýbali káble.

UPOZORNENIE
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SVORKY

STUPEŇ
KRYTIA

IP00
Sieťový napájač

Spotreba v pokojovom stave

Spotreba v prvých 5 sek. pri otváraní

Spotreba po prvých 5 sekundách

VÝBER PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

Elektronická riadiaca jednotka je nastavená
tak, aby držala zámok odblokovaný najmenej
5 sekúnd a pokiaľ riadiaci signál na otvorenie
neskončí. Táto kon�gurácia je odporúčaná
do bežných prevádzkových podmienok a
zabezpečuje výbornú ochranu pred zaseknutím
po aktivovaní príkazu na otvorenie brány
(alebo tesne pred začiatkom otvárania) a
zostáva aktívny počas celého trvania pohybu
brány.

ZAPOJENÝ

ZAPOJENÝ

VÝROBNÉ

NASTAVENIE

ZAPOJENÝ

PRERUŠENÝ

Elektronická riadiaca jednotka je nastavená tak, aby
držala zámok odblokovaný 15 sekúnd od prijatia
príkazu na otvorenie a bez ohľadu na dĺžku trvania
príkazu. Táto kon�gurácia je odporúčaná pre brány
s normálnou rýchlosťou otvárania, najmä ak je riadiaci
signál prerušovaný alebo trvá krátko na začiatku
otvárania. Vzhľadom na obmedzený čas odblokovania
zámku, táto kon�gurácia znižuje možnosť prehriatia
zámku a je obzvlášť vhodné pre teplé klimatické
podmienky a / alebo, ak je sieťový napájač na hranici
prevádzkového ozsahu (24) a / alebo, ak sa brána
otvára častejšie s otváracími cyklami krátko po sebe.

PRERUŠENÝ

PRERUŠENÝ

Elektronická riadiaca jednotka je nastavená tak, aby držala
zámok odblokovaný 35 sekúnd od prijatia príkazu na otvorenie
a bez ohľadu na dĺžku trvania príkazu. Táto kon�gurácia je
odporúčaná pre brány s veľmi pomalou rýchlosťou otvárania,
keď je riadiaci signál  prerušovaný alebo trvá krátko
na začiatku otvárania. Vzhľadom k predĺženému času
oblokovania zámku, táto kon�gurácia neznižuje možnosť
prehriatia zámku.

Poznámka: pre správnu prevádzku zámku V09 na automatických bránach je potrebné, aby aktivácia výstražného svetla začala skôr
ako proces otvárania brány. Ak sa tak nedeje, je potrebné urobiť úpravu na riadiacej jednotke, aby proces otvárania prebiehal správne.
Počas cyklu Otvorenia/zatvorenia posuvnej brány je zámok napájaný riadiacou jednotkou niekoľko krát: takéto správanie je
normálne. Zablokovanie zámku nastane mechanicky po ukončení pohybu brány.
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V09
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MONTÁŽ NA KONTAJNEROVÉ STOJISKOV09 , KURA + AKUMULÁTORi
Elektrický zámok V09 je pripojený k nízkoenergetickému systému s operačnou jednotkou iKURA, bezkontaktnou
čítačkou a aktivačným tlačidlom. Systém ovláda jednu posuvnú bránu na kontajnerovom stojisku. iKURA je
nastavené do úsporného režimu, v ktorom zabezpečuje reguláciu napájania, tzn. dočasne odpojí „uspí“ výstup -
deaktivuje nepoužívané komponenty systému - UNISIEŤ-F, čítačku, zámok. Pre „zobudenie systému“ a otvorenie
zámku je potrebné stlačiť aktivačné tlačidlo a priložiť identi�kátor k čítačke. Systém je napájaný
akumulátorom. pri napájaní z akumulátora 12 V DC je zabezpečenáSpoľahlivá a efektívna činnosť zámku V09
tak, že pred zámok je zaradený transil BZW 06-26a .ovládací modul V09

PIEZO(žltý)

Zelená LED(modrý)

Červená LED(hnedý)

(ružový) TxD
RxD(šedý)

W1(biely)

W0(zelený)

GND(čierny)

12V(červený)
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Červená LED(hnedý)
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GND(čierny)

12V(červený)
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BATÉRIA

max. 15 m

podľa typu
tlačidla

AKTIVAČNÉ TLAČIDLO
LEDS

ODPORÚČANÉ PREPOJOVACIE VODIČE A ICH DĹŽKA

Odporúčané vodiče:

- pre pripojenie čítačky a tlačidla: min. UTP CAT 5e

do 2m CYSY 2 x 0,5 mm- pre pripojenie elektrického zámku od zdroja napájania : min. 2

- pre pripojenie elektrického zámku od zdroja napájania: (CYSY 2x1 mm )nad 2 m min. prierez 1,0 mm2 2

Odporúčaná vzdialenosť komponentov:

Čítačka - OPJ iKURA: max. 15 m

Zdroj - iné zariadenia: max. 20 m

Upozornenie! Operačná jednotka

iKURA nesmie byť napájaná 24V.



OVLÁDACÍ
MODUL
V09

+12 V
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MONTÁŽ NA KONTAJNEROVÉ STOJISKO ZDROJV09 , 12 VDC
Elektrický zámok V09 je pripojený k systému s operačnou jednotkou OPJ UNISIEŤ-F RS485. Systém je
napájaný zdrojom 12 V DC. pri napájaní zo zdroja 12 V DC jeSpoľahlivá a efektívna činnosť zámku V09
zabezpečená tak, že pred zámok je zaradený a .transil BZW 06-26 Prístupový systémovládací modul V09

s bezkontaktnou čítačkou a výstupným tlačidlom ovláda jednu posuvnú bránu na kontajnerovom stojisku. K
systému je pripojený aj Autonómny prístupový systém APS, slúžiaci pre odblokovanie zámku pracovníkmi
odvozu odpadu.

APSČÍTAČKA
ACCESS 8CD 2.0

max. 15 m
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Upozornenie! Operačná jednotka

iKURA nesmie byť napájaná 24V.

OPJ
UNISIEŤ-F

RS485



OVLÁDACÍ
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MONTÁŽ NA KONTAJNEROVÉ STOJISKO AKUMULÁTORV09 , , SOLÁR
Elektrický zámok V09 je pripojený k nízkoenergetickému systému s operačnou jednotkou iKURA a UNISIEŤ-F
RS485. Napájanie je riešené cez solárny systém s batériami . priSpoľahlivá a efektívna činnosť zámku V09
napájaní z akumulátora 12 V DC je zabezpečená tak, že pred zámok je zaradený transilaovládací modul V09

BZW 06-26. Prístupový systém s bezkontaktnou čítačkou a výstupným tlačidlom ovláda jednu posuvnú bránu na
kontajnerovom stojisku. iKURA je nastavená do úsporného režimu , v ktorom zabezpečuje reguláciu napájania,
tzn. dočasne odpojí „uspí“ výstup - deaktivuje nepoužívané komponenty systému - UNISIEŤ-F, čítačku, zámok. Pre
„zobudenie systému“ a otvorenie zámku je potrebné stlačiť aktivačné tlačidlo a priložiť identi�kátor k čítačke.

13
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BATÉRIA
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12 V

Upozornenie! Operačná jednotka

iKURA nesmie byť napájaná 24V.

OPJ
UNISIEŤ-F

RS485



MONTÁŽ NA KONTAJNEROVÉ STOJISKOV09 , 24 VDC + 12 VDC

Elektrický zámok V09 je pripojený k systému s operačnou jednotkou OPJ UNISIEŤ , bezkontaktnouR 485S
čítačkou a výstupným tlačidlo. Systém ovláda jednu posuvnú bránu na kontajnerovom stojisku. Systém je
napájaný dvomi samostatnými zdrojmi, 24 VDC pre elektrický zámok (24V DC je odporúčané pre V09) a 12
VDC pre OPJ a APS. Samostatný zdroj pre OPJ chráni jej elektroniku pred prepäťovými špičkami a rušením,
ktoré môžu vznikať pri činnosti elektrického zámku.
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Elektrický zámok V09 s riadiacou jednotkou je pripojený k prístupovému systému s operačnou jednotkou OPJ UNISIEŤ-F
RS485, bezkontaktnou čítačkou a výstupným tlačidlom. Systém ovláda jednu bránu s elektrickým pohonom. Riadiaca
jednotka V09 slúži napr. na pripojenie výstražného majáku (svorky 1,2) elektrického pohonu brány. K systému je
pripojený aj autonómny prístupový systém APS OLO, slúžiaci pre ovládanie brány pracovníkmi odvozu odpadu. Systém
je napájaný dvomi samostatnými zdrojmi, 24VDC pre elektrický zámok V09 (24V DC je odporúčané pre V09) a 12 VDC
pre OPJ a APS. Samostatný zdroj pre OPJ chráni jej elektroniku pred prepäťovými špičkami a rušením, ktoré môžu
vznikať pri činnosti elektrického zámku.

Upozornenie! APS nesmie byť napájané 24V. Pri napájaní systému 24 V zdrojom je dôležité preveriť, či všetky
pripojené zariadenia môžu byť napájané napätím 24 V (napr. bezkontakntá čítačka, operačná jednotka a pod.).
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ELEKTRICKÝ ZÁMOK V09

MONTÁŽ NA POSUVNÚ BRÁNU S ELEKTRICKÝM POHONOMV09 24 VDC + 12VDC
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VSTUP Z OVLÁDANIA
MAJÁKU MOTORA
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