
1. Dotykové plochy (DP)
Pri zapojení dotykovej plochy so 4 vodičmi je možná signalizácia len za pomoci 1 LED - zelenej (hnedý vodič sa nezapája). Pokiaľ je dotyková plocha na
OPJ RAK DEK zapájaná dodatočne, musí byť dodržané farebné zapojenie vodičov.

2. Napájací zdroj
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ. Jeden sieťový napájač je možné
použiť len v prípade, ak má galvanicky oddelené výstupné napätia. Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia napäťových výstupov pre
elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.

3. Dvojvodičový dorozumievací systém DDS
Vodiče pripájajte na svorkovnice podľa schémy, dbajte na dodržanie správnej polarity vodičov na svorkách „+24“ a „-“. Elektrický odpor slučky vodičov
napájania a elektrického zámku nesmie prekroči čnú zbernicu (BUS) použijte skrútený pár vodičov 2x0,5 s odporúčanou maximálnouť 4 Ω. Pre komunika
dĺžkou 200m (napr. UTP, J-Y(St)Y 2x0,5 alebo SYKY 2x0,5). Pre väčšie vzdialenosti použijte skrútený pár s vodičmi s väčším priemerom/prierezom.
Celkový elektrický odpor jednotlivých vodičov zbernice 2-BUS od elektrického vrátnika k DT by nemal byť väčší ako 17Ω, čo pri medených vodičoch
zodpovedá nasledovným dĺžkam: ∅ ∅ ∅0,5 mm - 191 m, 0,6 mm - 275 m, 0,8 mm - 488 m).

Zapojenie systému , s elektromagnetickýmRAK s OPJ RAK BES

zámkom pre jeden vchod, ,výstupné tlačidlo

prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS

Popis zapojenia

Schéma znázorňuje zapojenie digitálneho dorozumievacieho systému KARAT 2-BUS v spojení s prístupovým systémom RAK.V dvojvodičovom systéme
DDS je ý hlavný elektrický vrátnik, audiotelefóny (DT) a prídavný zvonček.zapojen

V systéme je zapojená jedna operačná jednotka RAK BES, ktorá ovláda elektromagnetický zámok. Na pripojenie elektromagnetu (alebo iného inverzného
zámku) sa využíva svorka R1. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka integrovaná v OPJ. Výstup z objektu je realizovaný pomocou
výstupného tlačidla. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku. V prípade ohrozenia života je
možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v strede
tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere trvalo. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne
záznamy.

Bloková schéma zapojenia

Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:

Typové označenie zapojených technických prvkov

- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 KHz
- elektromagnetický zámok bez signalizácie
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- výstupné tlačidlo
- stabilizovaný napájací zdroj
- PC so softwarom RAK
- digitálny dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
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- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ:  SYKFY a párovaný kábel
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Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES, s elektromagnetickým zámkom pre jeden vchod, výstupné tlačidlo,
prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
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