Zapojenie bezkontaktného pristupového systému BES s OPJ UNISIET 485,

citackou ACCESS so zapojenou LED a bzuciakom,
s elektromagnetickymi zamkami pre 1 vchod

‘ Popis zapojenia ‘

Schéma zobrazuje zapojenie systému BES pre obojsmernu kontrolu dvoch dveri s nezavislym adresnym zaznamom o VSTUPE a VYSTUPE a so
signalizaciou stavu dveri. Na VSTUP a VYSTUP sa vyuZiva bezkontaktna &itacka. V systéme je zapojena jedna operaéno-pamétova jednotka UNISIET
RS485, ktora ovlada dva elektromagnetické zamky (EMZ) a zabezpecuje kontrolu a signalizaciu stavu dveri pomocou funkcie ¢asového snimaca dveri
(CSD) a pripojenej sirény. Piezobzugiak je sigastou bezkontaktnej &itacky ACCESS a sluzi na zvukovu signalizaciu Standardného odblokovania
elektromagnetického zamku, siréna signalizuje nasilné alebo dlihé otvorenie dveri. Citatka ACCESS zabezpecuje aj opticku signalizaciu odblokovania
dveri pomocou dvojfarebnej LED. Na dverach su zapojené dva EMZ pre vyvazenost zabezpe&ovace;j sily. Instaluju sa dva typy EMZ, ME211 ma vystupy
pre signalizaciu stavu dveri. V pripade ohrozenia Zivota je mozné pouzit nudzové vystupné tlacidlo pre odblokovanie dveri. Nudzové tlacidlo umozriuje
rychlu manualnu aktivaciu odblokovania dveri rozbitim krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovany obvod trvalo odblokuje dvere.

Poznamky k zapojeniu niektorych technickych prvkov:

1. Bezkontaktné citacky
Bezkontaktna ¢itacka ACCESS 7A s krytim IP67 je vhodna do vonkajSieho prostredia. Minimalna vzdialenost medzi ¢itatkami je 10 cm, pokial by boli
instalované blizsie k sebe, nie je zaru¢ena ich spravna funkénost, nakolko sa budu vzajomne ovplyvnovat.

2. Elektromagneticky zamok ME 211 (EMZ)

Elektromagneticky zamok ME211 ma dva pripojovacie kable, jeden s dvomi napajacimi vodiémi a druhy kabel s tromi vodiémi signalizacie. Pre kontrolu
stavu dveri je potrebné pripojit len dva z troch vodi¢ov signalizacie a to Ity a zeleny. Cerveny vodié signalizacie sa nezapaja.

3. Operaéno-pamét'ova jednotka (OPJ)

Kazda operacno-pamatova jednotka musi mat’ nastavenu sietovd adresu, podla ktorej bude v systéme rozpoznana.
Sietova adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepinacov.

Nastavenia DIP prepinacov vykonavajte podla tabulky, ktord sa nachadza na OPJ.

Hardwarové nastavenie sietovej adresy musi byt zhodné so softwarovym nastavenim. Py AOOCORCH nastavenie léasu
zopnutia relé,
v o . i ] /_prepl'naé7a8
uvedenom zapojeni ma prva OPJ nastavenu sietovd adresu 1. 12345678

DIP prepinag 6 pre funkciu CSD musi byt v polohe ON. nastavenie

sietovej adresy funkcia CSD zopnuta

4. Napajaci zdroj
V uvedenej schéme s zariadenia napajané dvomi samostatnymi zdrojmi - jeden pre EMZ a druhy (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporicang.

V praxi sa stava, Ze zariadenia st napajané len jednym zdrojom, ale to je mozné len v pripade, Ze inStalacia siete 220V splfia podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred pripadnymi prepatovymi Spi¢kami. V kazdom pripade sa odporu¢a zabezpecit ochranu OPJ vhodnymi filtrami, ktoré zarucia
spolahlivl ¢innost procesora OPJ. Pre zabezpecenie vSetkych funkénych vlastnosti bezkontaktnych &itaciek (zvukovej aj optickej signalizacie) musi
byt prepojeny zaporny pol napajacieho zdroja EMZ (EZ) s GND pélom napajania Citaciek.

Typové oznacenie zapojenych technickych prvkov

0012012006 - UNISIET RS485 - BES/DEK-121206 sietové operaéno-paméatova jednotka (OPJ)
9270ACC7A - bezkontaktna ¢itatka ACCESS 7A

ME201 - elektromagneticky zamok (EMZ)

ME211 - elektromagneticky zamok so signalizaciou stavu dveri

BZW 06-15 - transil 12 V DC (sucast balenia ME201 a ME211)

ABK-900A - nudzové vystupné tlacidlo s ochrannym krytom

KPE-1501 - piezosirénka 6-14 V, 102 dB pre signalizaciu dlho otvorenych dveri

16ADR 120/14 - stabilizovany napajaci zdroj

MW3K10GS - sietovy adaptér spinany 3-12 V
0022007002 - BES-2702 programator / prevodnik RFID USB-RS485
BBIQ - PC so softwarom BBIQ

Odportéané prepojovacie kable a ich dizka

- od napdjaca k OPJ: SYKFY

- EMZ: SYKFY a parovany kabel

- od ¢itacky k OPJ: twisted pair, max. 30 m

- od OPJ k prevodniku: SYKFY, max. 1000 m
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Poznamka: Piezobzudiak je su¢astou bezkontaktnej ¢itatky ACCESS.

V pripade, Ze zvuk piezobzuciaka je silny, odporuéame
prelepit ho izola¢nou paskou, ktora zvuk stimi.
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