TECHNICKY VYVOJ AUDIO VRATNIKOV KARAT 4FN23097, 4FN23098

AFN23097/N (98/N)

MOZNOST KOMBINOVAT
MODULY PRIAMEJ A
KODOVEJ VOLBY

DPS oznacena

Zltou nalepkou & — — — -

Moduly 4FN23097, 4FN23097/N, 4FN23098,
——————————— 4FN23098/N majii na DPS osadené konektory pre
pripojenie modulov priamej a kddovej volby.
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4FN23097 (98)
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MOZNOST KOMBINOVAT
MODULY PRIAMEJ A
KODOVEJ VOLBY
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POPIS ZAKLADNYCH

NOVY SPOSOV SPRACOVANIA AUDIOSIGNALU: ROZDIELOV DPS
2  + TRIVIRE PRE NASTAVENIE REPRODUKTORA A MIKROFONU NA DRUHEJ STRANE
+ NOVY TYP REPRODUKTORA

do 2011
4FN23097 (98)

vyroba ukontena
BEZ MOZNOSTI

KOMBINACIE MODULOV

PRIAMEJ A KODOVEJ
VOLBY
= Modul elektrického 4FN23097 bez ticastnickych tlacidiel ma na = Modul elektrického 4FN23098 bez ticastnickych tlacidiel md na
DPS osadeny konektor len pre pripojenie modulu kédovej volby. DPS osadeny konektor len pre pripojenie modulu priamej volby.

® PRISTUPOVE A
KOMUNIKACNE
SYSTEMY

predaijfia a otavaracia doba: tel: 02-53412923, 02-53417104
Martin¢ekova 3, 821 09 Bratislava 2 fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk
Po-St: 08.00 - 16.45 h., Pia: 08.00 - 14.15h., www.bezpecnebyvanie.sk

Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h. www_rys_Sk



ELEKTRICKE AUDIO VRATNIKY VO VYHOTOVENI ,,N“ MAJU NOVY SPOSOB
SPRACOVANIA AUDIO SIGNALU

"N" DOSKA PLOSNEHO SPOJA (DPS) 4FN23097/N, 98/N

Trimer reproduktora (R)

a mikrofonu (M) je na "N" DPS
umiestneny medzi zdimkom a
mikrofonom pri pohlade z boku
od zdmku.

@ ftrimer reprodukiora (R)
© frimer mikrofonu (M)
trimer miestnej viizby (MV)

@ reprodukior

Novy typ reproduktora na "N" moduloch nie

je viditefny. Je umiestneny z vndtornej strany
spodnej DPS. U starsich modulov 4FN23106,
07 je viditelny medzi vrchnou a spodnou DPS .
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Potla¢ na hornej DPS modulu EV "N" s oznacenim reproduktor (R),
mikrofén (M) a miestna viizba (MV) nie je aktudlna.

Trimer MV je osadeny na DPS len u starSich
modulov 4FN23106, 07

reproduktor
na spodnej DPS
starSich modulov

U starsich typov EV s trimpre
s oznacenim reprodukior (R),
mikrofon (M) a miestna viizba
(MV) pristupné cez vrchnis DPS.
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Najstarsi typ EVsa od , N modulu odlisuje hornou
i spodnou doskou. Hornd doska obsahuje podia
typu EV len jeden konektor na pripojenie k
modulu kédovej (EV 4FN23097) alebo k modulu
kédovej priamej (EV4FN23098).

Spracované: RYS, 28.11.2016

tel: 02-53412923,02-53417104
fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk

www.bezpecnebyvanie.sk

www.rys.sk

® PRISTUPOVE A predajiia a otévaracia doba:
v Martinéekova 3, 821 09 Bratislava 2
KOMUNIKACNE | p;.5:.08.00 - 16.45 h., Pia: 08.00 - 14.15 h.,

SYSTEMY Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h.




	Page 1
	Page 2

