ANTIKLON RFID

Wiegand 125 kHz bezkontakind citacka
s antiklon funkciou

Bezkontakind ¢itatka BES-1215004 ANTIKLON RFID Wiegand
125 kHz je $pecidlne upravend ¢itacka s integrovanou funkciou
Antiklon, .j. pre odblokovanie elekirického zimku mazu byt pouzité

len origindlne RFID privesky alebo karty. Citatka automaticky

rozpozndablokujeképie aleboklony RFID priveskov- RFID privesoks A N T I I( I_O N

prepisovatelnym UID ¢islom. ‘ v v
ST CITACKY

privesok bol origindlny alebotobolklon. Riadiace jednotky nedokazu A

Bez pouzitia ANTIKLONU nie je moiné zistif, & prilozeny RFID

standardne zaregistrovat’ rozdiel a ak ma preéitané ¢islo klonu

spravnu alfanumerickd hodnotu, tak je vstup do objektu povoleny.
, e ZABRANI POUZIVANIU
Kompaktné SLIMvyhotovenie citacky ju robivhodnou pre

estetické interiérové alebo exteriérové riesenia a pre Ko PI i A KLO N 0 V

miesta, ktoré ponokajo len maly montdiny priestor.
Citackaje uréend pre povrchovi montdspodlozkou.

- ANTIKLON RFID CITACKA
Technické porametre MA INTEGROVAN{ FUNKCIU

- napdjanie: 12 VDC/ 50 mA

- technologia: EM4100 a kompatibilné ANTIKI.ON PRERFID 1 25 KHZ
- vystupny protokol: Wiegand 26bit KARTY A PRl'VESKY

- frekvencia: 125 kHz
- itacia vzdialenost max. 4 cm

- akusticka signalizacia - piezobzutiak UPOZORNENIE:

- optickd signalizdcia - oraniové Nakolko kazdd instaldcia pristupového systému ma svoje
- prevadzkova teplota: -20°C do + 50°C Specifika, cinost’ antiklon funkdie je priblizne 90%. Vyvoj
- rozmery plo$nej dosky: 40 x 85 mm (vx3) zariadeni obsahujocich predmetnd funkciu nad'alej pokratuje,
- rozmer s prednym krytom: 55 x 120 x 28 mm ich vlastnosti sa snaZime optimalizovat tak, aby v o najviiciej
- farba predného krytu: sedo - Gierny miere vyhovovali poZiadavkam nasich zdkaznikov a riesili
- montdi: povrchovd najvaznejSie problémy pri prevadzke pristupovych systémov

zistenévpraxi.
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Podloikapre montdidointeriéru
ANTIKLON RFID Wiegand 125 KHz sa doddva spolu s montdinou

plastovou podlozkou pre instaldciu do interiéru. V pripade montdze do
exteriérujepotrebné dokpitSpecidlnu podloiku, vid". niZsie. Podlozky
nie je mozné kombinovat, vyhotovenie a umiestnenie montdinych
otvorovtoneumoiiuje.

Podloikapremontdidoexteriéru
Pre montdz do exteriéru odpordcame doplnif Eitacku ANTIKLON RFID o

podlozku s tesniacou gumou obj. ¢ 0012014008, ktord chrani
elektroniku titacky pred vlhkostou a prachom. Podlozku je potrebné
zakopif'samostatne.

Objedndvacie islo:
0012015004 - ANTIKLON RFID WIEGAND 125 kHz
0012014008 - podlozka do exteriéru

Zapojenie bezkontaknej citacky ANTIKLON RFID
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Ako funguje ANTIKLON RFID

Funkcia ANTIKLON, ktord e integrovand priamo v
bezkontakinej ¢itacke umoZiiuje kontrolovaf
overit originalitu UID ¢isla prilozeného RFID
privesku alebo karty.  ANTIKLON zablokuje
skopirované identi-fikacné @slo a nepole ho
d'alej do operacnej jednotky. Zistenie neorigi-
ndlneho identifikagného isla signalizuje citacka
opticky LED a akusticky preruso-vanym tonom
piezobzutiaka.

Ak je k gitacke prilozeny origindl RFID privesok/
karta, ANTIKLON po3le UID ¢islo dalej do
operaénejjednotky, ktord preveri jeho existenciu
vdatabdze vzivatel'ov a ak satam tislo nachadza,
aktivujerelépre odblokovanie zamku.

www.bezpecnebyvanie.sk
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