BEZKONTAKTNA CGiTACIA JEDNOTKA BES RFID

Technické parametre
Napajanie: 9-24 VDG Dostupné vyhotovenia ¢itacky BES RFID
Spotreba pradu: max. 50mA
Frekvencia: 125 kHz

Citaci protokol: Wiegand 26bit » Modul s Ummykumm

Citacia vlzdialenost' do5cm o o Citacku s uzamykanim je mozné osadif samostatne
Identifikatory: EM4100 (a kompatibilné bezkontaktné privesky a karty RFID) alebo spolu s inymi modulmi v lacidlovom table
Rozmery plodnej dosky: 85 x 85 mm (vx3) montéZ do modulu KARAT KARAT. Modul s uzamykanim je mozZné vybrat z
Modul KARAT: bez zdmku BES-4205 tlacidlového tabla odomknutim modulu Citacky bez

s0 zamkom BES-4204 potreby manipulovat' s inymi modulmi tabla.
vo farebnom vyhotoveni antika medena, antika strieborna, inox 0042009004.1 - citcka BES REID s uzamykenim antika medend
Spolupracuje s operacno-pamétovymi jednotkami BES 0042009004.2 - itacka BES RFID s uzamykanim antika strieborna
Podporovany softvér: BBIQ 0042009004.5 - citatka BES RFID s uzamykanim inox

plo3nd doska BES RFID (bez uzamykania)

» Modul bez uzamykania
napdjacie
svorky Citacku bez uzamykania je mozné osadit len ako stcast
tlacidlového tabla, ktoré obsahuje aspori jeden
uzamykatelny modul. Modul bez uzamykania je mozné
n vybrat z tlacidlového tabla len po odomknuti

RFID ditacka uzamykatelného modulu a vybrani potrebného poctu

modulov vrdtane modulu citacky.

0042009005.1 - citacka BES RFID s uzamykanim antika medend
0042009005.2 - itacka BES RFID s uzamykanim antika strieborna
0042009005.5 - itatka BESRFID s uzamykanim inox

dizajn KARAT
uréené pre tlacidlové tabla US KARAT

Bezkontaktna ¢itacka BES RFID je uréena pre osadenie do audio a video tlagidlovych
tabiel KARAT z produkcie TESLA STROPKOV - a.s. Modul ¢itacky BES RFID mdZe byt
stcasfou horizontalnej alebo vertikalnej zostavy tlaGidlového tabla v analégovom Dokument & BESRFID_navod04-04112013/SK

pripadne digitdinom vyhotoveni's priamou alebo kddovou vofbou. PR
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PRiKLAD Zapojenie bezkontaktného pristupového systému BES s OPJ UNI SIET RS485, titatkou BES RFID, elektromechanickym
- zamkom pre jeden vchod (jedny dvere) a s moznostou on-line pripojenia k vzdialenému PC.
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Odporicané prepojovacie kable a ich dizka

0d ¢itatky k operacno-pamétovej jednotke je
odporicany prepojovaci kabel twisted pair

elektromechanicky
zamok

na zvukova signalizaciu odblokovania elektrického zamku. V systéme
je zapojeny elektromechanicky zamok (EZ) s mikrospinacom. V tomto
zapojeni sa mikrospinag nevyuZiva, ale tento typ zamku je odpordcany
pre pripad dalSieho rozS8irovania systému.
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