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Systémové pozZiadavky
Podporované operacné systémy:
«  Windows 11 (x86 32/64 bit)
+  Windows 10 (x86 32/64 bit)
«  Windows 8.1 (x86 32/64 bit)
«  Windows 8 (x86 32/64 bit)
+  Windows 7 (x86 32/64 bit)

Hardvérové poZiadavky:
«  Procesor typu x86 resp. AMD64 (procesory s architektirou ARM nie su
podporované)
- USB2.0

In3talacia ovladaca

Automatickd instaldcia:

Ovladac¢ VCP je automaticky nainstalovany sluzbou Windows Update (potrebné
internetové pripojenie) po pripojeni zariadenia k pocitacu.

Ak sa tak nestane, je potrebné stiahnut a nainStalovat potrebny ovladac
manualne.

Manudlna instaldcia:

1. Stiahnite ovladac z odkazu nizSie. (subor .zip v Casti Subory oviddaca).

2. Rozbalte stbor .zip , v ktorom je adresar obsahujuci inStalacné stbory
ovladdaca do zvoleného priecinku.

. Vyhladajte priecinok s ovladacom, ktory ste rozbalili.

4. Urcite, ¢i mate 32-bitovy alebo 64-bitovy systém Windows (tento Udaj najdete
aj v oviddaci panel " Systém " Typ systému).

. Dvojitym kliknutim spustite subor .exe s nazvom CP210xVCPInstaller_xnn.exe
(kde xnn je x64 pre 64-bitovy systém a x86 pre 32-bitovy systém).

. Postupuijte podla pokynov sprievodcu inStalaciou.
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Subory ovladaca

Subory ovladaca je mozné stiahnut z nasledujtcich odkazov:
https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows Drivers.zip
alebo si ho stiahnite na www.rys.sk




Balik ovlddaca VCP obsahuje tieto subory a adresére:

- slabvep.inf " stbor s informdciami o ovidgdaci

- CP210xVCPInstaller_x64.exe " 64-bitovy instalacny program

- CP210xVCPInstaller_x86.exe " 32-bitovy instalacny program

- SLAB_License_Agreement_VCP_Windows.txt " Softvérovd licencia

Dalsie stbory potrebné pre instalaény program:
- dpinst.xml

- slabvcp.cat

- x64/

- x86/

Odinstalovanie ovladaca

1. Zariadenie (prevodnik) musi byt pripojené.

2. Spustite Spravcu zariadeni.

3. Vyhladajte zariadenie, ktoré chcete odinstalovat.

4. Kliknite pravym tlac¢idlom mysi na zariadenie a vyberte moznost "odinStalovat".
5. Postupujte podla pokynov.

Viac informdcif o ovlddacoch ndjde na: https://www.silabs.com/developers/usb-
to-uart-bridge-vcp-drivers

Funkcia prevodnika RS485

«  Pre vyuZitie funkcie prevodnika pripojte na svorky A/B zariadenie (operacnu
jednotku).

«  Svorkovnica A/B je odnimatelnd pre jednoduchsie zapajanie vodicov.

«  Pripojte prevodnik k PC cez priloZzeny USB kabel

«+ Prenos dat cez linku RS485 je signalizovany blikanim LED RX/TX ©

«  Max. vzdialenost medzi prevodnikom a operac¢nou jednotkou cez RS485 je

1000 m.

svorky A/B
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Programovanie identifikatorov

1. Odpojte programator od PC (odpojte USB) a na DIP SD;;IEPJ”BE s
I _

prepinaci na spodnej strane prevodnika zvolte
format 58 alebo 34 bit: )/

58 bit - prepinac v pozicii ON (hore) - svieti L] @
ZELENALED ® ;‘,...- )
34 bit - prepinac v pozicii OFF (dole) - svieti ﬁé" %.- ~
ORANZOVA LED ® iz

2. Pripojte programator k PC cez priloZzeny USB kabel,

ktory je stiastou balenia (USB 2.0 male typ A —
USB 2.0 micro male typ B)
f

3. Spustite program BBIQ, vyberte spravny COM port
pre pridavanie identifikdtorov [COM XY
/(Device\Silabser)] (XY je ¢islo portu) UsB
Nastavenia — Komunikacné parametre — 2.0 micro
Komunikacny port na zadanie identifikdtorov. konektor

4. Ak je COM port nastaveny spravne, otvorte v BBIQ LED USB TX/RX  34/58 bit
- Identifikdtory — Novy idnetifkdtor a prilozte (bledo-mobra)  (oranzova
identifikator k prevodniku pre nacitanie UID. azelend)
Prevodnik pipne podla typu priloZzeného
identifikatora: 2x - DESFire, 1x - Mifare a LED
TX/RX 1x blikne o

V poli Identifikdtor sa zobrazi UID
vo forméte, ktory ste zvolili.
Priklad formatov:

58 bit UID: 043640f2f0549005 s
34 bit UID: 0000043640f2002d \ = 8
Pre zmenu formdtu na 34 bit alebo 58 bit, odpojte /f

prevodnik opdt od PC a nastavte DIP na zvolenu poziciu.

- DESFire  Mifare
]
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