1.Vyrobek byl pfed odeslanim z vyrobniho podniku TESLA Stropkov a.s. odzkouSen a vyrobce
odpovida za jeho parametry stanovené platnymi normami a navodem na jeho obsluhu za
predpokladu, Ze bude instalovan, pouzivan a obsluhovan podle pokynt uvedenych v navodé
na jeho obsluhu. Na spravnou ¢€innost zafizeni poskytuje prodejce uzivateli zaruku podle
platné pravni tpravy.

2.Zbozi bude pfijato k zaru€ni opravé vyhradné po predlozeni fadné vyplnéného zarucniho listu
a dokladu o zakoupeni vyrobku. Bez vyznaeného data prodeje, podpisu a razitka prodejce je
zarucnilist neplatny. Na dodate¢né zaslany zarucni list nebude bran zietel.

3.V zaruéni Ihaté prodejce nebo jim povérena servisni organizace bezplatné odstrani véechny
vady vyrobku s vyjimkou vad dle bodu 5.

4. Zaruéni Ihdta se prodluzuje o dobu, po kterou bylo zafizeni v zarucni opravé, tj. od data pfijeti
k zaruéni opravé po dobu odeslani opraveného vyrobku zpét uZivateli.

5. Uzivatel ztraci narok na zaruéni opravu, pokud zji§téné vady byly zplisobeny :

- nespravnou obsluhou, ktera je v rozporu s pokyny, uvedenymi v navodé na obsluhu;

- pouzivanim zafizeni v nevhodném prostfedi, jakoZ i mechanickym poskozenim ¢i jinym
poskozenim vinou uzivatele nebo tfeti osobou pfi uzivani resp. provozu vyrobku;

- uskuteénénim jakychkoli zmén v zaru¢nim listé, ztratou zarucniho listu, poru§enim plomby,
poskozenim zafizeni neodvratnou udalosti ( pozar, voda, blesk a pod. ) nebo vykonanim
svévolnych zmén v konstrukci vyrobku.

6.Pro reklamaci (resp. vyménu nefunkéniho vyrobku) je nutné predloZit vyrobek v pdvodnim
baleni a s veskerym pfislusenstvim. Z hygienickych divodu se k opravé pfijimaji jen Gisté
vyrobky.

7.Pro zaruku plati ustanoveni ve smyslu ob&anského zakoniku.

8. Zarucni list je sou&asti vyrobku, proto si ho uZivatel ponecha a peclivé uschova.

V pfipadé potfeby je mozné kontaktovat vyrobce nebo dovozce.

Vyrobce: Dovozce:

TESLA STROPKOV, a.s. TESLA STROPKOV - CECHY, a.s.
ORK - Reklamacné oddelenie Syrovatka ¢p. 140

091 12 STROPKOV 503 25 Dobienice

tel.: 00421 054 7422494-8 tel.: 00420 49 5800519

Zapisy zaruénych oprav :
Zapisy zaruénich oprav :

Datum demontaze| Datum prijatia Datum Datum vratenia

servis. technika k oprave opravy uzivatelovi Podpis
Datum demontaze| Datum pfijeti Datum Datum vraceni

servis. technika k opravé opravy uzivateli

TESLA sTtrROPKOV, as.

TESLA STROPKOV a.s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA

Vyhradni zastoupeni v CR:
TESLA STROPKOV Cechy a.s.
503 25 Dobtenice

Navod na montaz a obsluhu
elektrickych vratnikov
GUARD
Navod pro montaz a obsluhu
elektrickych vratnych
GUARD
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1.Pouzitie.

Elektrické vratniky typu GUARD (dalej len EV GUARD), su uréené pre spolupracu s domacimi
telefonmi (DT) typu DT85 4FP 21036, 37;typu DT 934FP 210 51+55, typu ELEGANT 4FP 211 01, 02
a typu ESO 4FP 211 21, 22; sietovymi napajacmi (SN) 4FP 672 54+56 alebo 4FP 672 62, 63 (pre
jednosmerné zamky) a elektrickymi zamkami (EZ) 4 FN 877 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14 alebo 4FN 877
15+20.

2.Montaz

Pri montazi vSetkych typov tychto EV, je potrebné dodrzat nasledovné pokyny:

a) EV montujeme 1,3+1,5 m od Urovne podlahy v prostredi od -25°C do +40°C pri maximalne;j
relativnej vihkosti 80%, pricom montazne miesto musi byt chranené pred stekajucou
a striekajucou vodou.

b) EV GUARD sa dodavaju bez krycich strieSok.

c) EV GUARD doporuéujeme montovat’

- pod omietku - bez krycej striesky v priestoroch aspori s ¢iasto€nou
ochranou proti poveternostnym vplyvom (pristreSok a pod.)
- s krycou strieSkou 4 FA690 01
-nad omietku - s krycou strieSkou 4 FF 692 31 .

d) Pred montazou pod omietku sa v stene vyseka otvor o rozmeroch 185x140 mm do hlbky
55 mm podlaobr.1.

e) Pred samotnou montazou v stene osadime samotny montazny zaklad (vanicku).

Montaze EV vykoname podla postupu uvedeného naobr. 2.

f) Po dobu pripajania vodi€ov na svorkovnice sa méze modul EV upevnit na montazny zaklad
osadeny v stene do polohy vyznacenej na obr. 3.

g) Pripojenie vodi¢ov na svorkovnice uskutoénime v navaznosti na Ziadanu funkciu
komplexného domaceho dorozumievacieho zariadenia podl'a zapojeni uvedenych vtomto
navode.

h) Hrubo vyznacgené vodiCe sa vyuzivaju na pripojenie EZ, pri€om odpor sluéky pre spinanie EZ
nesmie prekrogit 4 Q. Ak vedenie nesplifia tito podmienku, doporugujeme pouZit na spinanie
EZ "Spinaci modul EZ" 4 FK 176 66. Odpor ostatnych prepojovacich vodi¢ov méze byt max.
7Q.

i) Privymene adresného Stitku, ktory je umiestneny medzi Al panelom a modulom EV pod sklom,
je potrebné uvolnit zapadku, ktora zamedzuje posuvaniu skla a adresného §titku.

3.0Obsluha

Rozlozenie ovladacich prvkov je zobrazené na obr. 4. Stlaéenim prisluSného vyzvanacieho
tlacidla vedla menovky vyzvonime pozadovaného U¢astnika.

Hovorova komunikacia je umoznena, ak vyzvoneny ucastnik zodvihne mikrotelefén na DT.

Pri zniZzenej viditelnosti je mozZné menovky osvetlit stlaenim podsvieteného tlacidla.
Stvortlagidlovy EV ma trvalé podsvetlenie menoviek.

LED diéda ozna&ena symbolom & svieti po¢as obsadenia hovoru, t. j. vtedy, ak je hovorova
komunikacia medzi dvoma DT alebo medzi DT a druhym EV. V pripade akustickej spatnej vazby
(rozpiskavanie v EV), odpojte vodi¢ na komunika¢nom bloku zo svorky "2" a pripojte ho na
svorku "3", resp. pomocou odpor. trimrov RP1 a RP2 na komunikaénom bloku znizte Uroven
signalov.

UPOZORNENIE:

1. EV sa nesmu montovat’ na miesta, kde by boli vystavené vysokej prasnosti, velkej
vlhkosti, stekajucej a striekajucej vode, vibraciam a teplote mimo uréeného rozsahu.

2. Pri pouziti Stvortlacidlového EV v zostavach tlacidlovych tabiel sa zvysi odber
elektrickej energie, nakolko budu trvalé podsvetlené menovky vSetkych modulov!
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TESIA ZARUCNY LIST
STROPKOV a.s. ZARUCNi L|ST

navyrobok ELEKTRICKY VRATNIK GUARD
navyrobek ELEKTRICKY VRATNY GUARD

Datum vyroby .........ccoiiiiiiiie

Kontrola .......cccciiieeiiee e,

Datum predaja Peciatka a podpis predajcu:
Datum prodeje Razitko a podpis prodejce:

1. Vyrobok bol pred odoslanim z vyrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskisany a vyrobca
zodpoveda za jeho parametre stanovené platnymi normami a navodom na jeho obsluhu za
predpokladu, ze bude inStalovany, pouzivany a obsluhovany podfa pokynov uvedenych
v navode na jeho obsluhu. Na spravnu ¢innost' zariadenia poskytuje predajca uzivatelovi
zaruku podTla platnych pravnych Uprav.

2. VVyrobok bude prijaty k zaru¢nej oprave len po predloZeni riadne vyplneného zaru¢ného listu
a dokladu o zakupeni vyrobku. Bez vyznaceného datumu predaja, peciatky a podpisu predajcu
jezarucny list neplatny. Dodato¢ne zaslany zaruény list nebude akceptovany.

3.V zaruénejlehote predajcaalebo nim poverena servisna organizacia bezplatne odstrani vSetky
chyby vyrobku s vynimkou chyb podla bodu 5.

4. Zaruéna lehota sa predlZuje o dobu, pocas ktorej bol vyrobok v zaru¢nej oprave, t.j. od datumu
prijatia k zaru¢nej oprave po dobu odoslania opraveného vyrobku uzivatelovi.

5. Uzivatel straca narok na zaruénu opravu, ak zistené chyby boli zapri¢inené :

- nespravnou obsluhou, ktora je v rozpore s pokynmi uvedenymi v navode na obsluhu;

- pouzivanim zariadenia v nevhodnom prostredi, ako i mechanickym poskodenim a dalSim
poskodenim vinou uzivatela alebo tretou osobou pri uzivani resp. prevadzke vyrobku;

- uskuto¢nenim akychkolvek zmien v zaru¢nom liste, stratou zaruéného listu, porusenim
plomby, poskodenim zariadenia neodvratnou udalostou ( poziar, voda, blesk a pod. ) alebo
vykonanim svojvolnych zmien v konstrukcii vyrobku.

6.K reklamacii (resp. vymene nefunkéného vyrobku) je nutné predlozit vyrobok v pévodnom
baleni a s kompletnym prisluSenstvom. Z hygienickych dévodov sa na opravu prijimaju iba isté
vyrobky.

7. Pre zaruku platia ustanovenia v zmysle Obcianskeho zakonnika.

8. Zarucny list je sucastou vyrobku, preto si ho uzivatel poneché a starostlivo uschova.

V pripade potreby je mozné kontaktovat vyrobcu.

Vyrobca:

TESLA STROPKOQV a.s.
ORK - Reklamacné oddelenie
091 12 STROPKOV

tel.: 00421 054 7422494-8
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Pri vyrobe vyrobku boli pouzité materialy, ktoré nie st zdrojom nebezpeéného odpadu!

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamena, ze po skonceni zivotnosti elektrozariadenie
nesmie byt zneSkodnované spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Za ucelom
spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to uréené pre zber elektroodpadu.
5 DalSie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Uradu, najbliz§ieho zberného miesta, alebo
; n - / ] zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zakupili. Spravnym nakladanim s elektrozariadenim
6 : ! i I o dobe Zivotnosti prispievate k opatovnému pouzitiu a materialovému zhodnoteniu odpadu.
4 - Lo 2 @ Tymto konanim pomﬁiet(_e zachovat pn’fodné zdroje a prispejete k prevencii potencialnych
2 T T1-——" “r-——r-————"- .’ _—_—_:—_:[]-‘ _____ ' negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie.
1) : ' i BZ-4FN60511,1 D e viecka
o7 1 A(DT) Ut _._] I D I O i ..... i 1f,1% ,&}g gl;ftgl:pier @ﬂﬁ PE ek
( ) 4+n-1 !
g NS B R SR @
, 5 .
- N7 O P IR O P P
6 ; 1 !
: . L2 1.Pouziti.
) L i T Lo :[J'_'_/_-__. Elektrické vratné typu GUARD ( dale EV GUARD) jsou uréena pro spolupraci s doméacimi telefony
Q) . I 1 BZ-4FN60511,13 (DT) typu DT85 4FP 210 36, 37; typu DT93 4FP 210 51+55, typu ELEGANT 4FP 211 01, 02 a typu
ot @ Yoo “f-mm o B B BT P 17,19 ESO 4FP 211 21, 22; sitovymi zdroji (SN) 4FP 672 54+56 nebo 4FP 672 62, 63 (pro stejnosmémé
WFP2I03T. 22 gon ‘k__ — __ii‘__i _________ | LJ e zamky) a elektrickymi zamky (EZ) 4FN 877 01, 02,03, 11,12, 13, 14 nebo 4FN 877 15+20 .
4FP 211 02, 22 AT e F [t .
=y 5 : b 2.Montaz
2 T i i PFi montazi vSech typu téchto EV je tfeba dodrzet nasledujici pokyny:
3 T , i a) EV montujeme 1,3+1,5 m od Urovné podlahy v prostfedi od -25°C do +45°C pfi maximalni
- % { ! i ! relativni vlhkosti 80%, pfi€emz montazni misto musi byt chranéné pred stékajici a stfikajici
74 ; 1 ; vodou..
OH @ i : i b) EV GUARD se dodavaji bez krycich stfisek.
G : i : c) EV GUARD doporué¢ujeme montovat:
= N ; | ; -pod omitku - bez kryci stfiSky v prostorech alespori s €aste€ni ochranou proti
= ~n L i ) - i povétrnostnim vlivim (pfistfeSek a pod.)
= B L ! - skryci stfiSkou 4 FA690 01
A : ; -nad omitku -skryci stfiskou4 FF 692 31
Modul EV “1TTTr1Uri1r n';O;et'D'T """ d) Pfed montazi pod omitku se ve zdi vyseka otvor o rozmérech 185x140 mm do hloubky 55 mm
4FN 230 12 + zémkova lista BZ - bytovy zvondek podle obr.1.
. e) Pfed samotnou montazi ve zdi osadime samotny montazni zaklad (vanicku).
B2 F-)%i/?(t)vDyTzvonek Montaz EV provedeme podle postupu uvedenéhona obr. 2.
f) Po dobu pfipojovani vodi¢t na svorkovnice se mohou moduly EV upevnit na montazni zaklad
osazeny ve zdi do polohy podle obr.3.
g) Pripojeni vodi€l na svorkovnice uskuteénime v navaznosti na zadanou funkci komplexniho
domaciho dorozumivaciho zafizeni podle zapojeni uvedenych v tomto navodé.
! ! h) Vodi¢e vyznacené silnou ¢arou se vyuzivaji pro pfipojeni EZ, pficemz odpor smycky pro
; i spinani EZ nesmi pfekrogit 4Q. Kdyz vedeni nepIni danou podminku, doporu¢ujeme pouzit na
i i . spinani EZ "Spinaci modul EZ" 4 FK 176 66. Odpor ostatnich pfepojovacich vodi¢l mize byt
i Jednosmerny el. zamok
o Y Sietovy napajaé ;  Stejnosmémy el. zamek max. 7 Q.
Obr. 16 ; Sitovy zdroj |  4FN 877 15+20 i) Pfivyméné adresného &titku, ktery je umistén mezi Al panelem a montaznim modulem EV pod
i 4FP 67263 sklem, je zapotFebi uvolnit zapadku, ktera zamezuje posouvani skla a adresného &titku.
1
aveoe g 3.0bsluha
RozloZeni ovladacich prvki je zobrazené na obr.4. Stisknutim pfislusného vyzvanéciho tlacitka
Zapojenie s domacimi telefénami s elektronickym vyzvananim (bez bzuciaka) 4FP 210 37, vedle jmenovky vyzvonime pozadovaného U€astnika.
4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22 s pouzitim jednosmerného elektrického zamku. Hovorova komunikace je umoznéna, kdyz vyzvonény uc¢astnik zdvihne mikrotelefon na DT.
Pripojenie el. zamku je zobrazené v navode pre sietové napajace 4FP 672 63. PFi sniZzené viditelnosti je mozné jmenovky osvétlit stisknutim podsviceného tlacitka.
Ciarkovane naznagené zapojenie bytového zvonéeka. Ctyftlagitkovy EV ma trvalé osvétleni jmenovek.
Zapojeni s domacimi telefony s elektronickym vyzvanénim (bez bzu¢aku) 4FP 210 37, 4FP LED dioda oznaena symbolem & sviti po dobu obsazeni hovoru, t. j. kdyZ je hovorova
210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22 s pouzitim stejnosmérného elektrického zamku. komunikace mezidvéma DT nebo mezi DT adruhym EV.
Pfipojeni el. zamku je zobrazené v navodé pro sitové zdroje 4FP 672 63. V pfipadé akustické zpétné vazby (rozpiskavani EV), odpojte vodi¢ na komunikaénim modulu ze
Carkované naznacené zapojeni bytového zvonku. svorky "2" a pfipojte ho na svorku "3", resp. pomoci odpor. trimrd RP1 a RP2 na komunikaénim

modulu snizte Uroveri signald.
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UPOZORNENI:

1. EV se nesméji montovat na mista, kde by byly vystaveny vysoké prasnosti, velké
vlhkosti, stékajici a strikajici vodé, vibracim a teploté mimo uréeny rozsah.

2. Pri pouziti ctyrtlacitkového EV v sestavach tlacitkovych tabel se zvysi trvaly odbér
elektrické energie, nebot’ budou trvale podsvicené jmenovky vS§ech modult v
sestavé tlacitkového tabla!

PFi vyrobé vyrobku byly pouzity materialy, které nejsou zdrojem nebezpeéného

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamenda, Zze po skonceni Zivotnosti
elektrozafizeni nesmi byt likvidovano spole¢né s nevytfidénym komunalnim
odpadem. Za ucelem spravného zhodnocovani je odevzdejte na misto uréené pro
sbér elektroodpadu. Dal$i podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu, nejbliz§iho

HE sbérného mista nebo zaméstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spravnym
nakladanim s elektrozafizenim po uplynuti doby Zivotnosti pfispivate k
opétovnému pouziti a materialovému zhodnoceni odpadu. Timto konanim
pomUzete zachovat pfirodni zdroje a pfispéjete k prevenci potencidlnich
negativnich dopadu na zZivotni prostfedi alidské zdravi.

Krabice PE sack
LQ Bal. papir ‘# PE fd\iey
PAP/PE @

——140——

4 2‘/ 55

) i

Obr. 1

Rozmery montaznych otvorov
Rozméry montaznich otvort
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Sitovy zdroj
4FP 672 62

230V/50Hz

1 i BZ-4FN 605 11,13
)

17,19

I BZ-4FN 605 11,13
1

17,19

n - pocet DT
BZ - bytovy zvoncek

n - pocet DT
BZ - bytovy zvonek

Jednosmerny el. zamok
Stejnosmérny el. zamek
4FN 877 15+20

Zapojenie s domacimi telefénami s "bzuciakovym" vyzvarnanim 4FP 210 36, 4 FP 210 51, 4FP
211 01, 4FP 211 21 s pouzitim jednosmerného elektrického zamku.
Pripojenie el. zamku je uvedené v navode pre sietové napajace 4FP 672 62.
Ciarkovane naznaena moznost zapojenia bytového zvonceka.

Zapojeni s domacimi telefony s "bzu¢akovym" vyzvanénim 4FP 210 36, 4 FP 210 51, 4FP 211

01, 4FP 211 21 s pouzitim stejnosmérného elektrického zamku.
Pripojeni el. zamku je uvedeno v navodé pro sit'ové zdroje 4FP 672 62.
Carkované naznagena moznost zapojeni bytového zvonku.
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4FP 210 37, 52
4FP 211 02, 22

Zapojenie 3-tla¢. EV s domacimi telefénmi s elektronickym vyzvafanim (bez bzuciaka)

4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22.

Zapojeni 3-tla€. EV s domacimi telefony s elektronickym vyzvanénim (bez bzu¢aku)
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4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22.

U

TESIA
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1. Zasunut modul v smere Sipky
] Zasunout modul ve sméru Sipky

2. Zasunut listu v smere Sipky
5 Zasunout listu ve sméru Sipky
3. Zatlacit' listu v smere Sipky a
zamknut’ (oto€enim kfu¢a o 90°
proti smeru hod. ruciciek).
Zatlagit listu ve sméru Sipky a
zamknout (oto¢enim klice o 90°
proti sméru hod. rucicek)

2| S o

Obr. 2
Postup montaze
Postup montaze

Montazna poloha modulu EV po dobu
pripajania vodi¢ov na svorkovnice
Montazni poloha modulu EV po dobu
pfipojovani vodi¢i na svorkovnice

Obr. 3
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Obr.4 Zapojenie 3-tlac. EV s domacimi telefénmi s "bzuc€iakovym" vyzvafianim

4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 01, 4FP 211 21.

L. ; B Zapojenie byt. zvon¢ekov podla obr. 5.

RozloZenie ovladacich prvkov Zapojeni 3-tlaé. EV s domacimi telefony s "bzugdakovym" vyzvanénim

RozloZeni ovladacich prvkd 4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 01, 4FP 211 21.
Zapojeni byt. zvonkl podle obr.5.
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Obr. 12

Zapojenie 2-tla¢. EV s domacimi telefénmi s "bzuc¢iakovym" vyzvafanim

Zapojenie 4-tla¢. EV s viactlacidlovymi DT, ktoré umoznuje aj vzajomnu komunikaciu medzi
DT ( EV pri tejto komunikacii je odpojeny ).

Zapojeni 4-tla¢. EV s vicetlacitkovymi DT, které umozriuje i vzajemnou komunikaci mezi DT (
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EV u této komunikace je odpojen ).

Zapojeni 2-tla¢. EV s domacimi telefony s "bzu¢akovym" vyzvanénim

; 4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 01, 4FP 211 21.
Ciarkovane nazna¢ena moznost zapojenia bytového zvonéeka.

. 4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 01, 4FP 211 21.
Carkované naznacena moznost zapojeni bytového zvonku.
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Zapojenie 2-tlag. EV s domacimi telefonmi s elektronickym vyzvananim (bez bzugiaka)

B 4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22.
Ciarkovane nazna¢ena moznost zapojenia bytového zvonéeka.

Zapojeni 2-tla€. EV s domacimi telefony s elektronickym vyzvanénim (bez bzu¢aku)

. 4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22.
Carkované nazna¢ena moznost zapojeni bytového zvonku.
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Obr.11

Zapojenie 4-tla¢. EV pre dva vchody. Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojenim na obr. 10.
Zapojeni 4-tlac. EV pro dva vchody. Ostatni vlastnosti zapojeni shodné se zapojenim na obr. 10.
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Zapojenie 4-tla¢. EV s domacimi telefénmi s elektronickym vyzvaranim (bez bzuciaka) Obr.7
4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02, 4FP 211 22.
Zapojenie byt. zvonéekov podla obr. 6. Zapojenie 2-tla¢. EV pre dva vchody ( pre 2 EV).
Zapojeni 4-tla¢. EV s domacimi telefony s elektronickym vyzvanénim (bez bzucaku) Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojenim na obr. 6.
4FP 210 37, 4_FP’210 52, 4FI:-‘ 211 02, 4FP 211 22. Zapojeni 2-tla€. EV pro dva vchody (pro2 EV ).
Zapojeni byt. zvonkl podle obr.6. Ostatni vlastnosti zapojeni shodné se zapojenim na obr. 6.
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Obr. 8 Zapojenie 2-tla¢. EV s domacimi telefénmi s "bzuc€iakovym" vyzvafanim
o . i L ! o _ o 4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 01, 4FP 211 21.
Zapojenie 2-tlag. EV, ktoré umozriuje aj v_‘zgjomnu.kor'nunlkamu medzi DT (EV pri tejto Zapojenie byt. zvon&ekov podla obr. 5.
. komunikacii je odpojeny). _ Zapojeni 2-tlag. EV s domacimi telefony s "bzugakovym" vyzvanénim
Zapojeni 2-tla¢. EV, které umoznuje i vza’_Jemnog komunikaci mezi DT (EV u této komunikace 4FP 210 36, 4FP 210 51, 4FP 211 01, 4FP 211 21.
je odpojen). Zapojeni byt. zvonki podle obr. 5.
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