ELEKTROMAGNETICKE ZAMKY

MES00 ME 510

MONTAZNE POKYNY
SERIA ME

Vhodné pre montaz do vonkajSieho prostredia

Vodotesné elektromagnetické zamky s ochranou
IP65 su vhodné pre montaz do vonkajSieho
prostredia. Ich kons$trukéné vlastnosti im umoznuju
spolahlivu funkénost v priestoroch so zvySenou
vlhkostou vzduchu a vy$Sou koncentraciou soli v
atmosfére. Preto su vyuzivané, napr. v
priemyselnych objektoch, vlakovych staniciach,
letiskach, Stadionoch, v pristavoch alebo aj priamo
na lodiach. Su odporuéané na brany, ktoré nie su
pod pristreSkom alebo su ¢asto vystavované
vplyvom pocasia napr., na kontajnerovych
stojiskach, cyklopristre$koch a pod.

Tento typ elektromagnetickych zamkov je uréeny pre
typy dvier a bran s pevnym dorazom. Sklada sa z
elektromagnetu, ktory sa inStaluje na pevnom rame
Celne a z narazovej platni¢ky namontovanej na
pohyblivej ¢asti dveri alebo brany.

Narazova platni¢ka je dodavana s maticou, ktora
jej dovoluje ,aby sa prisposobila, takze pri zatvoreni
dveri sa automaticky zarovna a prilne k magnetu.
Magneticka sila zamku potom spolahlivo zabezpeci
dvere. PreruSenim privodu elektrického pradu k
magnetu sa dvere uvolnia.

len

30 mm

vysoké

IP65

TECHNICKE PARAMETRE

bez
zvyskového
magnetizmu

IP65
vodotesné

ELEKTRICKE ZAPOJENIE

Gzky len 30 mm, vhodny na Gzke profily
vodotesny: s ochranou IP65
napajanie: 12/24 V DC

12V DC (500 mA)

24 V DC (250 mA)
spotreba: 6W
signalizacia: ME500 - nie

MES510 - ano

zabezpecovacia sila: 2500 N (250 kg)
montaz: povrchova, ¢elna
povrchova uprava: pochromované
diza kabla: 1,1maz1,2m

rozmery: 228 x 30 x 31,5 mm ($ x v x h)
narazova platnicka: 185 x 35 x 12 mm (§ x v x h)
hmotnost : 1,18 kg (ME500) 1,25 kg (ME510)
narazova platnicka: 0,585 kg

otvor pre privodny
kabel chraneny
kovovou kabelovou
priechodkou

Vodotesné elektromagnetické zamky série ME
mozu byt napajané na 12 alebo 24 VDC. Pre
nastavenie poZadovaného napétia je potrebné
prepojenie privodnych vodi¢ov podla nadvodu
(zndzornené na obrazku vpravo).

ME 500

12VDC
bez polarity

24VDC
bez polarity

12VDC
bez polarity

vodite C

signalizacie

24 VDC
bez polarity

vodice C <
signalizacie
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KOMPATIBILNE KONZOLY

Sada konzol MEZ1
pre povrchovu montaz ,Z*
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4 montazne otvory & 5.2
(DIN 965 alebo podobné)
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konzola
ME420

dverova
zarubria

konzola 1

konzola 2
MEZ1

otvaranie dovnitra
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