RAK DEK

instala¢ny ndvod pre manudlne
a softvérové programovanie

s konektorom pre dotykovi plochu

RAK DEK/D

operacnd jednotka iButton
USB, MASTER funkcia



Technické parametre operatnej jednotky

Napéjanie: 8 - 15V AC, 9-24V DC
Spotreba: 11 mA pri 12V DC - v pokojovom stave
60 mA pri 12 V DC - pri zopnutom relé a zvukovej signalizacii

Dotykova plocha: CZ-2-S so signalizagnou LED (stcast kompletov KARAT)
Typ identifikatora: iButton DS1990R-F5
Programovanie: 1. manualne - tlaCidla PRG a DEL na plo$nej doske
2. Master funkcia
3. softvérové - pripojenim k PC
Podporovany softvér: RAK
USB kabel: odporigana max. dizka 2 m
Kapacita uZivatel'ov: 3000 identifikatorov

Doba uvolnenia el.zamku: nastavitelnd od 1 az 30 s (cez softvér)
Rozmery plosnej dosky: 85 x 85 mm (vx§), montaZ do panelu KARAT
Panel KARAT: vo farebnom vyhotoveni antika medend alebo antika striebornd




Vystupy: 1 x konektor pre pripojenie dotykovej plochy - max. 15 m vzdialenost dotykovej
plochy od OPJ (odporidcany UTP kébel)
1xrelé 5A/250VAC,
1 x USB (zasuvka B) pre pripojenie k PC
1 x svorky pre pripojenie vystupného tlacidla

konektor

pre pripojenie
dotykovej
plochy




RAK DEK

Operaénd jednotka RAK DEK sa dodéva ako komplet alebo doska plo$nych spojov. RAK
DEK ma konektor pre dotykovi plochu, vystup pre ovladanie elektrického zamku,
kontakty pre pripojenie vystupného tlacidla. Doska plo$nych spojov (DPS) sa dodéva bez
dotykovej plochy, t& musi byt zakiipend samostatne. DPS mdZe byt instalovand do
montaZnej Skatule podfa vyberu a potreby zakaznika. Komplet sa dodéava aj s osadenou
dotykovou plochou a je ureny do tlacidlového tabla KARAT.

Popis systému

RAK je pristupovy systém pre dotykovi technoldgiu iButton, ktory umoZiuje rychle
naprogramovanie operacnej jednotky cez tlacidla osadené priamo na OPJ RAK DEK.
Tlagidla umoziuji dve zakladné operacie - naprogramovanie identifikdtorov do paméte
O0PJ RAK a vymazanie uloZenej databézy.

Dal$ou moZnostou programovania identifikétorov do
pamate operacnej jednotky priamo na mieste montéze
je Master kIti¢. OPJ RAK sa da programovat tieZ cez
softvér RAK, v ktorom je mozné vytvarat aj zalohy
databéz uZivatelov. OPJ RAK sa radi medzi jednoduché
pristupové systémy, ktoré nepodporuji moznost
vytvarat zaznamy o udalostiach.




Tostavenie flacidlového tabla

Operacna jednotka RAK DEK je urcend pre
osadenie do audio a video tlagidlovych
tabiel KARAT z produkcie TESLA
STROPKOV - a.s.

Modul operacnej jednotky s dotykovou
plochou moZze byt sicastou horizontalnej
alebo vertikalnej zostavy tlagidlového tabla
v analégovom alebo digitdinom vyhotoveni
s priamou alebo kédovou volbou.
Operacnii jednotku je mozné instalovat aj
samostatne s vyuZitim montaZznych dielov
KARAT (ramy, strieky...).




Manudlne programovanie identifikétorov

Operacnd jednotka umoznuje velmi rychle a €asovo nendrofné naprogramovanie
identifikatorov bez pouZitia PC. Na programovanie sa pouZivaja dve tlagidla umiestnené
nazadnej strane dosky OPJ RAK.

Na napéjacie Wago svorky privedte napatie podfa
technickej Specifikacie parametrov zariadenia.
OranZové LED zacne blikat.




Manudlne programovanie identifikdtorov

Pre naprogramovanie identifikdtorov stlacte tlacidlo
PRG a drzte ho stlacené pocas celého programovania.
Budete pocuf rychlo preru$ovany ton, o oznamuije, Ze
OPJRAKDEK je vprogramovacom mdde. Pocas tohto
zvukového signalu je mozné prikladat identifikatory do
k dotykovej ploche OPJ RAK DEK.




Manudlne programovanie identifikdtorov

PriloZenim identifikatora do ¢itacieho pola zaznie jedno
kratke a nasledne jedno dlhé pipnutie. Obe pipnutia
sl sprevadzané trvalym rozsvietenim oranzovej LED.
Identifikdtor je naprogramovany.  Prilozte dalSi
identifikator.

Po ukonceni programovania uvolnite tladidlo PRG.
Zvukovy signal programovacieho madu bude trvat
dalSie 3s.Potom je OPJ RAK DEK v operatnom mdde.




Vyskosajte funkénost identifikdtorov

Pred ingtaldciou odporiicame overit funkénost naprogramovanych identifikatorov -
zopinanie relé.

PriloZte identifikator do Citacieho pofa OPJ RAK DEK.
Pokial je kad identifikatora v databaze, budete pocut
jedno kratke a nasledne po 1 sekunde dIhé pipnutie.
Zaroven sa zopne relé a poCas doby zopnutia relé
oranZova LED svieti na DPS a zelena LED na
dotykovej ploche.




Manudlne nastavenie MASTER kl'dca

MASTER

1. Nastavenie MASTER kl'dca

Pre nastavenie MASTER kfaca stlacte tlacidlo PRG, budete pocut rychlo
preruSovany ton. Stcasne stlacte tlacidlo DEL, ozve sa preruSovany ton.
Pocas preruSovaného ténu prilozte na dotykova plochu OPJ RAK DEK
identifikator, ktory chcete pouZivat ako MASTER.

Takto pripraveny MASTER kfu¢ je mozné pouzit kedykolvek pre dani
operacn jednotku. Ak chcete nastavif iny identifikitor ako MASTER KkFic,
postupujte podfa bodu 1 (MASTER sa nevymazava, iba sa prepiSe novym 1D
Cislom).




Programovanie pomocou MASTER funkeie

~ MASTER uzivatelsky

2. Naprogramovanie identifikatora pouzitim MASTER kl'oéa

Prilozte MASTER kla¢ na dotykovi plochu OPJ RAK DEK, zaznie jedno dlhé
pipnutie a nasledne rychlo preruSovany ton, ¢o oznamuije, Ze OPJ RAK DEK
je v programovacom mode. Pocas tohto zvukového signalu priloZte
uzivatelsky identifikator na dotykovd plochu OPJ RAK DEK, zaznie jedno
kratke a nasledne jedno dihé pipnutie. Obe pipnutia s sprevadzané
trvalym rozsvietenim oranZovej LED na DPS. Identifikdtor je
naprogramovany a OPJ RAK DEK je v operaénom made.

Pre naprogramovanie dalSieho uzivatelského identifikdtora musi byt OPJ RAK DEK
uvedend opat do programovacieho madu priloZenim MASTER kltica - postupujte podla
bodu 2.




Mazanie identifikdtorov

Stlacte tlaCidlo DEL a drZte ho stlacené po celd dobu
mazania. ZaCiatok mazania je signalizovany kratkym
preruSovanym pipanim. Ukondenie mazania je
signalizované jednym dihym pipnutim.

Uvolnite tladidlo DEL. V OPJ RAK DEK nie si teraz
uloZené Ziadne identifikatory. Ak priloZite identifikator
do &itacieho pola, budete pocut jedno kratke pipnutie,
relé sanezopne.




POZOR! DEL TLACIDLOM

VYMAZETE VSETKY
IDENTIFIKATORY!

UPOZORNENIE: Pomocou tlagidla DEL nie je mozné identifikitory mazat
jednotlivo. Stlatenim a podrZanim tlaCidla DEL vymaZete cel( databazu
identifikdtorov z paméte OPJ. Pred pouZitim manudlnej funkcie mazania
odporitame vytvorif zalohu databazy v PC jednoduchym nagitanim
identifikatorovz OPJ pomocou softvéru RAK.

Ak chcete vymazavat identifikatory jednotlivo, vyuZite obsluzny softvér RAK, ktory
ponukarozSirené moZnosti spravy databézy pristupového systému.




Softvérové programovanie operacno-pamiifovej jednotky RAK DEK

RozSirené programovanie OPJ RAK poskytuje obsluzny program RAK, ktory
umoziiuje vytvorenie jednoduchej databazy, definovanie vlastnosti
identifikdtorov, viastnosti zariadenia, nastavenie &asovej dizky zopnutia relé,
hladanie identifikitora a nacitavanie identifikditorov z OPJ RAK. Pre
programovanie je nevyhnutné pripojit OPJ k PC pomocou USB.

Podporované operacné systémy
Operacny systém: Windows XP SP2, VISTA, 7,8,10,11

Indtalaciu moZete vykonat priamo z distribu¢ného USB alebo z pevného disku svojho
PC po prekopirovani inStalatného saboru do vybraného adreséara. Najnovsiu verziu
programu RAK si mdZete stiahnut aj z internetovej stranky www.rys.sk.

» Spustite inStalaény stibor rak_X_XX_setup.exe (X_XX je Cislo aktualnej verzie
programu). Po jeho spusteni sa zobrazi okno Vyber jazyka sprievodcu
inStalacie , zvolte jazykovi mutciu programu a potvrdte OK.




» Zobrazi sa zakladné okno Vita Vas sprievodca inStalaciou produktu RAK.
Potvrdte Dalej a pokraGujte v inStalacii programu podfa pokynov sprievodcu.

» Po nainStalovani programu sa zobrazi okno s informdciou o tom, Ze inStaldcia
bola dokon&end. Na ukonGenie in3talacie stlacte tlacidlo Dokongit.

» Ak je program naindtalovany spravne, tak v ponuke Start — Vsetky programy
sa vytvorila skupina (adresar) RAK (pripadne nazov skupiny, ktory ste zadali
pocas indtalacie). Kliknutim na odkaz RAK je moZzné spustit program.

» Ak ste pocas instalacie zvolili aj moZnost umiestnenia odkazu na Pracovni
plochu, aplikaciu moZete spastat cez tento odkaz - ikonu €5 RAK.

» Aplikaciu je mozné spustit aj priamo cez stbor rak.exe, ktory sa nachadza
v adresari Program Files/RAK (alebo nazov adresara, ktory ste zadali pocas
inStaldcie). Kliknite na ikonu Pogitaé (Tento Pocitac) a v zobrazenom okne
si vyhladajte prislusny adresar.




Pripojenie hardvéru

» Pred tym ako nastavite zakladné vlastnosti zariadenia a vytvorite databéazu je
potrebné pripojit operacnii jednotku RAK (OPJ RAK) k PC. Pripojenie je mozné
vykonat priamo cez kabel USB A/B, ktory sa pripoji do USB zasuvky osadenej
na OPJ RAK.

» Na napéjacie svorky privedte napétie podfa technickej Specifikacie parametrov
zariadenia. OranZova LED na OPJ RAK zatne blikat.

OPJ RAK

| SO RAK |

» OPJ RAK pripojte na vofny USB port. Nainstalujte spravny ovladac pre OPJ
RAK z USB kli¢a, ktory sa dodava spolu s vyrobkom. Cesta k ovladacom
zariadenia je "X:\USB-RS485 prevodnik", kde X je pismeno priradeného USB
portu, v ktorom je vioZeny USB klti¢. Postupujte podfa Standardnych postupov
pre instaldciu ovlddacov. Ovlddac je dostupny aj na www.rys.sk.




Typy odporicanych oviadacov pre OPJ RAK

pre Windows 2000, XP

- USB/RS485 prevodnik - FTDI Win 2k Drivers
pre Windows Vista, 7

- USB/RS485_Win7 prevodnik - FTDI CDM Drivers
pre Windows 8, 8.1a 10

- USB/RS485_Win8.1 prevodnik - FTDI CDM Drivers

Oba ovladace si dostupné na stiahnutie na www.rys.sk alebo na prilozenom USB
kraci.

» Ak je ovladac zariadenia nainstalovany spravne, operacny systém rozpozna
pripojeny hardvér. Cislo COM portu, pod ktorym sa mozZete pripajat k zariadeniu
zistite v Spravcovi zariadeni Windows (Porty COM&LPT).

» DalSie nastavenia pre komunikaciu medzi OPJ RAK a programom RAK -
nastavenie komunikaéného portu je potrebné vykonat v samotnom obsluznom
programe RAK.




Nastavenie komunikaéného portu

» V programe RAK kliknite na ikonu Nastavenie aplikdcie, otvori sa okno
Nastavenia. Postupne nastavte jednotlivé komunikaéné porty kliknutim na
tlaidlo --- nachddzajlce sa pod ndzvom portu.

Komunikacny port na zadavanie novych = Nevvena

identifikatorov - port, na ktorom je pripojené Komukatn ot n zsdbvari novioh Kentoroy I
zariadenie, cez ktoré su priddvané identifikdtory
do databdzy (operacnd jednotka alebo
programator).

Komunikacny port na spojenie so zariadenim -
port, na ktorom je pripojend operacnd jednotka.

L

Komunikatny port na spojene so zariadenim

L

Komunikazny port na spojenie s &akou/zapisovadkou prenosového Spu

L

Komunikacny port na spojenie s ¢itackou - -
prenosavéhny E,;'pu - porg, ll1a ktorom je pripojeny
programator USB-RS485.

» V okne Uréenie sériovej linky kaZdého komunikaéného portu sa zobrazi
Zoznam komunikaénych liniek. Do pofa Nazov sériovej linky napiste Cislo
portu, na ktory je pripojend OPJ RAK alebo programétor. Kliknite OK a rovnako
postupuijte pri nastaveni dal$ich dvoch portov.

»
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Nastavenie vlastnosti zariadenia

Zariadenim sa mysli operacnd jednotka RAK, ktora je pripojend k PC a s ktorej
databédzou sa aktudlne pracuje.

» Vlastnosti OPJ RAK je mozné nastavit kliknutim na ikonu Vlastnosti
zariadenia v hlavnom okne aplikacie.

5 Viastnosti zariadenia

Poznamky v
artngetova oz
ontainerové stojsia

Instaiované 17201
Sprévea domu: Jan Rys,
el 02.53412923 Haspst

Cas otvarani [sec] D

7.0  Rozpinaciimpulz & Spinaci impulz ‘

Heslo pre Prenosovy &ip I Zobrazt hesio

Generovat hesio
Masterklis& na programovanie identificiorov na meste natacie
0000380 36c000065 I~ Povoit zmenit masterkfaé

Rozdieny.
’Vr‘ Oznamit @ Prepisat © Neprepisat ‘




Poznamky

V zobrazenom okne v poli Poznamky moZete definovat rozne informécie o mieste

inStaldcie, kontaktnej osobe apod.

Cas otvarania [sec]

Dizka odblokovania elektrického zémku je v operacno-pamatovej jednotke RAK
Standardne nastavena na 5 sekind. Cas je mozné menif od 1 - 30 sekiind.

Impulz

Tato funkcia reZimu spinania elektrického zdmku sa pre OPJ RAK BES a RAK DEK
nepouZziva, nie je potrebné menit nastavenie. Funkcia je uréend pre OPJ RAK

SLIM.

Martincekova 3

predny vchod

Ingtalované 01.10.2008

Spravca databazy Jan Rys, tel. 02-53412823

OK I

Q
Naspat

Cas otvérania [sec] ’—Impu\z

7.0 " Rozpinaci impulz

% Spinaci impulz ‘




Heslo pre prenosovy ¢ip

Funkcie prenosového Eipu nie je podporovand v novych OPJ RAK DEK. Heslo je
dolezité definovat pre starsie OPJ RAK DEK, kde je mozna aktualizacia databazy aj
pomocou prenosového Cipu. Heslo sa do OPJ RAK posiela spolu s dalSimi
nastaveniami a databazou identifikatorov po¢as priameho pripojenia k OPJ  a sliZi
na potvrdenie oprdvnenia prepisat databazu identifikatorov v OPJ pomocou
prenosového €ipu.

» Heslo mozete zadat ruéne, alebo klinutim na tlaGidlo Generovat heslo, systém
vygeneruje heslo pre prislusnd operaénu jednotku.

» Standardne je heslo skryté pod hviezdickami. Pokiaf chcete zobrazit definované
heslo, oznatte Zobrazit heslo.

I e ‘ 1 HOZPINAC! IMpUIZ s SpINacl Impuiz |
Heslo pre Prenosovy &ip [ Zobrazt hesio
[peC5eFZhal

Generovat heslo
Masterkl(i& na orooramovanie identifikdtorov na mieste inStaldcie

Nové heslo je mozZné vyuzivat az po aktualizacii OPJ RAK priamym pripojenim k PC
cezfunkciu Posielanie identifikatorov na zariadenia.
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Master kfi¢ na programovanie identifikatorov na mieste intalacie
V programe je mozné nastavit identifikacné Gislo Master kftica.

e
MasterklG& na programovanie identifikatorov na mieste ingtalécie

00003Be36c000065

’—and\elny Masterklié pri dal8ej konfiguracii pr

prepi
" Oznamit * Prepisat " Neprepisat

» Pre nastavenie nového Master kiu¢a oznatte policko Povolif zmenif
masterkl'dé. Do textového pola viavo napiste identifikacné ¢islo identifikatora,
ktory cheete pouzivat ako Master kiuc. Ak je OPJ RAK pripojend k PC, prilozte
predmetny identifikdtor k dotykovej ploche / ¢itatke OPJ. V textovom poli sa
zobraziidentifikacné Cislo.

Rozdielny Master klig pri dal$ej konfiguracii prepisat/neprepisaf
Oznatte operéciu, ktorti chcete s novym Master kfaéom vykonat - Oznamit,
Prepisat alebo Neprepisat.
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0znamit - oznaenim funkcie budete pri aktualizicii dat do OPJ cez funkciu
Posielanie identifikatorov na zariadenia upozorneny, Ze bol softvérovo

nastaveny/zmeneny novy Master kIG¢. Aktualizécia bude zastavend a data nebuda v
OPJ prepisané.

Prepisat - oznaCenim funkcie bude pri aktualizicii dat do OPJ cez funkciu
Posielanie identifikatorov na zariadenia nastaveny novy Master kfi¢ pre

pridévanie uZivatefskych identifikatorov. PrepiSe sa hodnota identifikatného ¢isla
Master kfica.

Neprepisat - oznagenim funkcie nebude pri aktualizacii dat do OPJ cez funkciu
Posielanie identifikatorov na zariadenia nastaveny novy Master k¢ pre
pridavanie uZivatelskych identifikdtorov. Aktualizécia prebehne bez prepisania
hodnoty identifikacného Cisla Master kfica.

» Po nastaveni vSetkych vlastnosti zariadenia potvrdte OK.
Ak ste nastavili novy Master kli¢ potvrdte Ano.

Nastavené vlastnosti je potrebné odoslat do operacnej jednotky RAK cez funkciu
Posielanie identifikatorov na zariadenia. Viac nastrane 27.
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Pridanie identifikdtora do databdzy

» Kliknite na ikonu Pridat novy identifikator do zoznamu. Otvori sa okno Novy

identifikator.

» PriloZte identifikator. Pokial je pripojenie spravne a PC komunikuje s OPJ RAK,
budete potut pipnutie a v poli Kdd identifikatora sa zobrazi islo identifikatora.

» V okne Novy identifikator zadefinujte vlastnosti identifikatora, potvrdte OK.
» Pri zadavani dal$ieho identifikdtora postupujte rovnako.

Poradové Eislo pre prisluSné
priezvisko/meno

Pokial identifikator pridelujete na uZ existujice
meno, resp. byt v databaze, poradové Cislo je
mozné zadavat manuélne, vpisanim Gisla alebo
automaticky. Pre automatické zadéavanie
poradového cCisla kliknite na tlacidlo ...
nachddzajlce sa pod nazvom funkcie. Program
vygeneruje nasledovné poradové Cislo pre tohto
uzivatefa. Nie je preto potrebné prezerat zaznamy
o0 tom, kolko identifikatorov bolo na dané meno,
resp. byt pridané, aplikécia si to preveri
automaticky.
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Odporitame, aby ste poradové ¢Eisla
identifikatorov definovali k bytu a nie k menu
(t.j. kolko identifikatorov je pridelenych pre
dany byt, nie pre dané meno).




» Pridané identifiktory sa zobrazia v zakladnom okne aplikécie.

RAK V20 CR k_databazy\Martincekova 3.

Sibor_Identifikstor

@

Volba databézy
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» Zoznam identifikatorov je mozné zoradovat podfa vlastnosti kliknutim na
niektord z poloZiek v hlavicke zoznamu : Identifikator / Strateny / P.¢. / Priezvisko ...

Hromadné zaloZenie novych identifikatorov

Ak nie je pri zadavani identifikdtorov potrebné $pecifikovat uZivatefa identifikdtora,
alebo pri vytvarani databdzy eSte neviete, komu budu identifikatory pridelené, je
mozné pouZit funkciu Hromadné zaloZenie novych identifikatorov.

» V okne Novy identifikitor oznacte funkcie Hromadné zaloZenie novych
identifikatorov. V okne sa vytvori nové pole pre vytvorenie zoznamu
hromadného zaloZenia.

» Identifikatory prikladajte jednotlivo. Kazdé priloZenie bude sprevadzané kratkym
pipnutim a zobrazenim ¢asu pridania identifikatora, poradového ¢&isla a kédu

identifikdtoravzozname hromadného zaloZenia. Ukoncite kliknutim na OK. 2




Vlastnosti identifikatora

Pre zmenu alebo doplnenie Gdajov o identifikdtore najskér vyhfadaijte identifikator v
zozname hlavného okna aplikécie, kliknutim na prislusny riadok oznacte identifikdtor
(vysvieti sa) a nasledne kliknite na ikonu Vlastnosti identifikatora. V zobrazenom okne
mozete vykonat potrebné zmeny.

Vytvorit podobny identifikator

Pokial chcete do databéazy pridat dalsi identifikator pre existujliceho uZivatefa, mozete
vyuzit funkciu Vytvorif podobny identifikator. Program automaticky vygeneruje meno,
priezvisko a poradové Cislo pre daného uZivatela.

Mazanie identifikatora

Ak chcete vymazat identifikitor z databdzy, najskor vyhfadajte identifikétor v zozname
hlavného okna aplikacie, kliknutim na prislusny riadok oznacte identifikator (vysvieti sa)
anasledne Kliknite naikonu Vymazaf identifikator a potvrdte Ano.

Strateny identifikator

Ak je nahlasené stratenie kfi¢a, oznacte ho vo Vlastnostiach identifikatora ako Strateny
a aktualizujte databazy v OPJ. Oznacenim je funkcnost identifiktora zruena - nebude
spinat ovlddacie relé, no nadalej zostiva evidovany v databéze. Pokial by uZivatel
identifikator neskor nasiel, identifikitor sa opat sfunkéni jednoduchym zruenim
oznacenia.
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Ulozenie databdzy
Novovytvorent alebo upravend databézu sivZdy uloZte.
» Databazu ulozte kliknutim na ikonu UleZit v hlavnom okne aplikécie.

» Pre uloZenie databazy Vam aplikdcia automaticky pontikne adresar Program
Files/RAK (pripadne adresar naposledy pouZity pre uloZenie databédzy). Tento
adresar moZete ponechat alebo si zvolifiny adresar.

» Zadajte nazov databazy. Odporacame databdzu nazvat podra objektu, pre ktory je
vytvorend, napr. nazov objektu s ¢€islom vchodu, adresa a pod.
Potvrdte UloZit.
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Posielanie identifikdtorov na zariodenie

Aby boli identifikatory funk&né, je potrebné odoslat databézu do operacnej jednotky
RAK. Ubezpette sa, Ze OPJ RAK je pripojend a komunikacné porty spravne
nastavené.

PRED ODOSLANiM DATABAZY SA PRESVEDCTE, ZE
MATE PRIPOJENU SPRAVNU OPERACNU JEDNOTKU!

» Databazu odoSlete kliknutim na ikonu Poslaf identifikatory na zariadenie v
hlavnom okne aplikacie. Potvrdte OK.

» Priebeh posielania identifikdtorov sa bude zobrazovat v okne Komunikacia.
Pocas tejto operacie, neodpajajte OPJ RAK od PC. Potvrdte OK.

I YT ——




» Overte si, ¢i je odoslana databaza v OPJ RAK funkénd. Pozri kapitolu
Vyskisajte funkcnost identifikdtorov, str.8 .

PO KAZDEJ UPRAVE ZOZNAMU IDENTIFIKATOROV ALEBO
VLASTNOSTi ZARIADENIA JE POTREBNE DATABAZU ULOZIT
A POSLAT NA ZARIADENIE.

Funckia "Posielanie identifikdtorov na zariadenie' sliZi na aktualizaciu OPJ, tzn.

posielasa nie len aktualny zoznam identifikétorov, ale aj nastaveniazariadenia
akosu:

- Cas otvérania

-heslo pre prenosovy €ip
-masterkli¢

- rezim spinania elektrického zamku

Ak zmenite niektoré z vlastnosti zariadenia, je potrebné vykonat aktualizaciu OPJ.

PL]




Vol'ba databdzy

Ak chcete pracovat s uZ vytvorenou databazou, kliknite na ikonu Volba databazy.
Zadajte cestu k adreséru, v ktorom méte databazu uloZenu. Kliknutim na databazu a
potvrdenim Otvorif, sa databaza otvori v hlavnom okne aplikécie RAK.

Nacitanie identifikatorov zo zariadenia

Pokial ste stratili alebo sa Vam inak po$kodila databéza v PC, je mozné nagitat
zoznam identifikdtorov priamo z OPJ RAK.

» OPJ RAK pripojte k PC, nastavte komunikatné porty. Ubezpecte sa, Ze méte
otvoren(i prazdnu databazu alebo databazu, do ktorej chcete identifkatory nacitat
- doplnit. Pozri kapitolu Pripojenie hardvéru a Nastavenie komunikacnych portov.

» V hlavnom okne aplikacie kliknite na ikonu Nagitat identifikatory.
» Priebeh naditavania identifikdtorov sa bude zobrazovat v okne Komunikacia.
Pocas tejto operdcie, neodpajajte OPJ RAK od PC. Potvrdte OK.

V zozname identifikitorov sa zobrazia len kédy na&itanych identifikitorov. Ziadne
dalSie adaje ako meno, priezvisko, poschodie... sanenagitaj.
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Hl'adanie identifikatora

Pokial mate identifikator a chcete zistit, i sa nachadza v niektorej z databaz,
moZete prehfadaf databazy existujiice vo Vasom PC. Identifikitor moZete
vyhladavat pomocou pripojenej OPJ RAK alebo zadanim kdodu identifiktora
rucne.

» Kliknite na ikonu Hradat identifikator v hlavnom okne aplikécie.

» PriloZte identifikdtor do ¢itacieho pofa / na dotykovd plochu OPJ RAK. V
otvorenom okne HFadanie identifikatora sa kod identifikitora zobrazi
automaticky.

Ak zadavate kod ruéne a nemate pripojené zariadenie, aplikdcia moze vyZadovat
najskor zadanie/opravu komunikaéného portu, kliknite Naspat, zobrazi sa okno
Hradanie identifikatora. Vypliite textovy riadok Kdd identifikatora.

» Ak chcete roz8irit vyhfadavanie, kliknite Pridat d'al$i adresar do zoznamu,
zadefinujte cestu k adreséru, ktory chcete prehfadavat a kliknite na Hradat v
siiboroch.

» Po vyhladani sa v dialégovom okne Hradanie identifikatora zobrazi cesta k
databaze / databdzam, v ktorych sa hfadany identifikator nachéddza spolu s

definovanymi vlastnostami identifikatora.
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Tla¢ preberacich protokolov

Softvér umoziiuje tla¢ preberacich protokolov, ktoré st vhodné najmd pri
prevadzke systému v bytovych domoch. V protokole, uZivatel potvrdzuje prevzatie
identifikdtora a zaroveri suhlasi s podmienkami jeho vyuZivania a spracovania
osobnych adajov.

» Pre tlag Preberacieho protokolu pre jedného uZivatela, vyhladajte identifikdtor v
zozname v hlavnom okne aplikéacie, kliknite na riadok. Na vrchnej liste kliknite
Identifikator a potom zvolte moznost Vytlagit preberaci protokol.

Pridat novy identifikitor do zoznamu
Wlastno: kitora

o

Nadtat
identifiatory apliicie

» Spracovany protokol mdzete uloZit do saboru Kliknutim na UloZit do RTF alebo
vytlagit na zvolend tlaGiared kliknutim na Tlag.

Vym:

00002befBC000082




» Ak chcete spracovat Hromadny preberaci protokol, najskdr oznatte zvolené
identifikatory v zozname kliknutim na Shift-Arrow (oznacite len niektoré), Shift-
Page Down (oznadite vSetky). Na vrchnej liste kliknite Identifikator a potom
zvolte moznost Vytlagit preberaci protokol.

RAK v1.20 [C:\Rys-insta\DATABAZA RYS\rak_databazy\Martincekova 3.dkxmi]

Pridat nov identifikstor do zoznamu S| : E:A

Viastnostiidentifikatora Z W # ﬂ

Vymazat identifikitor ory na. | Prpravi prencsovy | Hradanie Natiat Nastavenie
enie &p entifkétora | ientiikitory apikcie

Vytladit plehela:l protokol...

|:_;®.|

Strateny | 1
_
_I-I_I-

» Spracovany protokol moZete uloZit do saboru Kliknutim na UloZit do RTF alebo
vytlagif na zvolend tlaGiarei kliknutim na Tlag.

JIROMADNY PREBERACI PROTOKOL

i, ‘ ‘
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Tlag zoznamu identifikdtorov

Zoznam identifikatorov je mozné vytlacit importovanim do tabulkového programu
napr. Excel.

» Vyhladajte si databazovy stibor, z ktorého chcete vytlagit zoznam dek kficov - je to
stbor s koncovkou XML, napr. "Martincekova 3.dk.xml" a vaéSinou sa tento
subor ukladd do rovnakého adreséara ako samotny program RAK v Program Files.

» Otvorte si Excel alebo iny tabulkovy program, napr. v Open Office.

» Otvorte databézovy stibor XML v programe Excel (pri otvérani nastavte Typ
stborunaXML)
» Stibor sa otvorido tabulkového formatu a je mozné jeho tlag, alebo tprava.

CeIWNTE S

onsessctiorss 7 5 0001202500005 1 TRy 1 I




Zapojenie OPJ RAK DEK

Schéma znézorfiuje zapojenie pre elektricky zamok so striedavym napéjanim.
Svorka NC sa vyuZziva pri zapojeni inverznych zamkov. Pomocou OPJ RAK je
mozné ovladat aj elektromagnetické zamky osvedcené v pristupovych
systémoch.

Na svorky TLAC / GND je mozné pripojit vystupné tlagidlo, ktoré je schopné
ovladat relé - odblokovat elektricky zamok pri vystupe z objektu bez pouZitia
identifikatora.

PriinStalacii OPJ RAK odporti¢ame pouZif vZdy samostatné napajanie pre OPJ.

Pri pouZiti jedného zdroja pre elektricky zdmok aj napéjanie OPJ sa vyrazne
zvySuje riziko prepatovych Spiciek, ktoré ovplyviiujd stabilitu funkcie OPJ.

PRI INSTALACII OPJ RAK 0DPORUCAME POUZIT
VZDY SAMOSTATNE NAPAJANIE PRE OPJ.
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Zapojenie OPJ RAK DEK

vystupné i
tlacidlo |

OO
(adaptér)
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Pripojenie dotykovej plochy k DPS

Imedyr
(nezapdja sa)

Pri zakapeni DPS dodrZujte
zapojenie vodiCov dotykovej
plochy podfa nakresu.

Komplet operacnej jednotky
RAK DEK sa doddva uZ s
pripojenou dotykovou
plochou.

max. dizka kabla medzi
dotykovou plochou a OPJ

Sedy

ie 15 m, UTP kdbel (odpordcany)

zeleny

Sedy - (1)

biely - (2) zadnd strana DPS

Ity - (3)

zeleny - (4) 7:‘]

LT
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Dostupné vyhotovenia OPJ RAK DEK

komplet s uzamykanim komplet bez uzamykania DPS s konektorom USB
s konektorom USB, KARAT s konektorom USB, KARAT (RAK DEK/D)
0042010004.1 - antika medend 0042010003.1 - antika medend 0032023005
0042010004.2 - antika striebornd ~ 0042010003.2 - antika striebornd
0042010004.5 - inox / nerez 0042010003.5 - inox / nerez

Komplet obsahuje panel KARAT

s uzamykanim alebo bez uzamykania,
dotykovi plochu CZ-2-S a

dosku plosnych spojov DPS

obj.c. 0032023005.




Spdsob objedndvania a pouZitia kompletov OPJ

Operacna jednotky OPJ RAK DEK sa dodava ako komplet s integrovanou
dotykovou plochou CZ-2-S a s panelom KARAT. Pri objedndvani kompletu je
potrebné definovat farebné vyhotovenie panelu KARAT.

Objednat je mozné aj samostatne len dosku
ploSnych spojov (DPS). Samostatne
zakapené DPS sa dodavaju bez dotykovej
plochy, ktort je potrebne dokiipit. Dotykovéa
plocha sa pripéja na konektor osadeny na
ploSnejdoske RAK DEK.

komplet
OPJ RAK DEK

DPS méZze byt instalovand do montaznej
Skatule podfa vyberu a potreby zakaznika,
€im sarozSiruje variabilita vyuZitia OPJ.

konektor
pre pripojenie
dotykovej plochy
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