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— dverovy semafor

Dverovy semafor v sebe spdja moderny dizajn, robustné
vyhotovenie a funkéné vlastnosti, kioré ho robia idedlnym pre
aplikdcie vyZadujoce svetelni alebo zvukovis signaliziciu pri
odblokovani dveri.

Vndtorny jumper umoZiivje nastavenie prevadzky signalizicie -
stdly alebo prerusovany mod. Semafor je schopny pracovat'od 10
do 24V AC/DChez polarizécie zapojenia.

Montdi moze byt zdpusing alebo povrchovd. Povrchovd montdz

sa dosiahne jednoduchym pridanim plastovej katule, ktord je
siéasfou vyrobku.

Technické parametre

TLX 001 - svetelna signalizacia
TLB 001 - svetelnd a zvukova signalizacia

- napdjanie 10 - 24 V AC/DC,
- zapojenie nie je polarizované
- tervend a zelend LED
- jumper pre nastavenie signalizdcie:
- svetelnej (svieti/blika)
- zvukovej signalizacie (stdly/prerusovany ton) —
- montdz: TLX 001 TLB 001
- zdpustnd
- povrchovd (plastovd krabica pre povrchovi montdz
je sicastou balenia)

s akustickou signalizdciou

S

~

S

110
s jumprom

Ivukovd signalizicia a LED

zostdvaii v stalom mode q

(nepreruSovany ton, LED svieti).

1295 < °
85 N

©

/11X 001 TLB 001

~ 0 -0
zdpustnd povrchové zdpustd povrchovd
bez jumpra 220220

Tvukov signalizdcia a LED 10-24 V AC/DC 'I 'I 0. zelens LED
si v prerusovanom mode COM zelena
(prerusovany ton, LED blika). nepolarizovany napéija N0 ervend LED
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