o —
=

- —
- ——
| ——
—_—
—_———
.__:1
AT
C—
T —
| —
|

—
—
e— —
rm——e
e ——
—
—
—
E—
—
R
e

—
-

-

w

.

STRIESKY A KRYCIE RAMCEKY TT 94

ZAKLADNE TYPY MONTAZE ELEKTRICKEHO VRATNIKA A TLACIDLOVYCH TABIEL DDZ TT94

Montaz pod omietku s montaznou Skatul’ou
-modul EV/TT
- montazna skatula
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Montaz so strieSkou pod omietku
-modul EV/TT

- montazna skatula

- strieska pod omietku

Montaz pod omietku s krycim ramcekom
-modul EV/TT

- modul tlacidlovy / popisny
- kryci ramcek

- montazna skatula
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Montaz so strieSkou nad omietku
-modul EV/TT

- montazna Skatula

- kryci ramcek

- strieska pod omietku
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Popis tlacidloveho tabla TT94

Zasuvanie krytky

WWWwW.rvys.sk

6 - tlacidlo pre podsvetlenie menoviek

Vysunutie krytky pred montazou
modulu EV94 alebo TT94.

Zapojenie modulov EV, TT a KZ GUARD
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Tlacidlové tablo TT94
(e 1 - elektricky vratnik
3 — 2 - tlaCidlovy blok
3 - reproduktor
— ; .
4 - mikrofon
— 5 - LED dioda obsadenia hovoru
4 —
S5 — / - menovka
5 s 8 - tlacidlo pre vyzvonenie DT
¥ =
— B
Montazna Skatula
osadena v mure
4 FA 064 24
4 FA 083 45
Signalizacia obsadenia
< hovorovej cesty k DT - LEDb
Skrutkovad
-1
Priesvitny Stitok g Tlatidlo tlen
Adresna viozka N S ssTeiene
menoviek
Krytka S -

Prepojenie jednotlivych modulov prepojovacim kablom
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